BLACK
PENA / ESPESSURA
RED 0.10
YELLOW 0.25
GREEN 0.20
CYAN 0.40
BLUE 0.50
MAGENTA | 0.60
COLORIDAS
PENA / ESPESSURA
COR 10 0.30
COR 104 | 0.30
COR 134| 0.30
COR 150| 0.30
COR 170 | 0.30
COR 210| 0.30

DEMAIS PENAS
TODAS BLACK E C/
ESPESSURA 0.10
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PLANTA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 3° E 4° PAV.

N° DE CABOS

CABO

2 CURVAS HORIZONTAIS
EXTERNA DUTOTEC DT38801.60
REBITADAS NA CALHA C )

CARGAS
AlB|C

5‘10xU1%P @ﬂgﬁ
T
1-50

INDICA NUMERACAO DE T
TOMADAS, EM SEQUENCIA.

CAIXA DE PASSAGEM 800x800 DT 74030
COM TAMPA DT 74230 DA DUTOTEC.

LUVA DE ARREMATE (DUTOTEC)

ELETROCALHA LISA C/TAMPA

DUTO DUPLO TIPO D
REF. DT 12231.00

TAMPA TERMINAL

DERIVAGAO L ELETROCALHA

2 DUTOS 45mm
DUTOTEC DT14100.00

2 CURVAS HORIZONTAIS REBITADOS NA CALHA

EXTERNA DUTOTEC DT38801.60
2 DUTOS 45mm REBITADAS NA CALHA
DUTOTEC DT14100.00 T— v A
REBITADOS NA CALHA f I
B CARGAS

DERIVAGAO T ELETROCALHA

A Rl ———

(o

B §| carcas

)

AlBIC
FONTE

c

4 PONTES
DUTOTEC DT53921.00
SOBRE DUTOS 45mm AlBlC EIEEAI'RSE;\_II__OHQ

FONTE

ELETROCALHA
COM SEPTOS

DETALHE A

SEM ESCALA

DETALHE B

SEM

ESCALA

PARABOLT 1/4” NA LAJE

PARABOLT 1/4" NA LAJE

VERGALHRO OU FITA ERAFLEX COM| ROSCA 1/4”

ELETRODUTO PVC.

ABRAGADEIRA TIPO D

CAIXA DE PASSAGEM

NAS CAIXAS COM DIMENSOES SUPERIOR
A 10x10cm ADOTAR 3 PONTOS DE FIXAGAO

PARAFUSO CABEGA REDONDA
ROSCA "WW" 1/4"x45

DETALHE GENERICO DE FIXACOES DOS ELETRODUTOS A LAJE

SEM

ESCALA

OBSERVACOES:

1— TODAS AS EMENDAS PARA OS CABOS ELETRICOS SO SERAO PERMITIDAS PARA DERIVAGOES, E NESTE CASO SERAO SOLDADAS E
ISOLADAS COM FITA DO TIPO AUTO FUSAQ.

2— TODOS CABOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS E DADOS DEVERAQ SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES (QUADROS E TOMADAS)
ATRAVES DE ANILHAS HELLERMAN COM A MESMA IDENTIFICAGAO DO PROJETO.

3— TODA A CABEAGAD ELETRICA SERA EM CABOS BITOLA MINIMA DE 2,5mm2 TIPO PIRASTIC—FLEX—NO—FLAM EXTRAFLEXIVEL, ATRAVES
DE ENCORDOAMENTO GCLASSE 5 COM DUPLO ISOLAMENTO CLASSE DE ISOLAGAO PARA 750V, ATENDENDO A CODIFICAGAO DE CORES:
FASE R — VERMELHA; FASE S — AMARELA; FASE T — PRETA (NOS CIRCUITOS MONOFASICOS O FASE SERA SEMPRE NA COR VERMELHA)
NEUTRO — AZUL CLARO
TERRA — VERDE

4— PARA AS LIGAGOES ELETRICAS DEVERAO SER USADOS TERMINAIS DE COMPRESSAO DO TIPO OLHAL, GARFO E/OU AGULHA, DE ACORDO
COM A LIGACAO A SER FEITA NAS TOMADAS, BARRAMENTOS E DISJUNTORES, DEVENDO—SE ANTES, EM QUALQUER SITUAGAO, SER
ESTANHADA A PONTA DO CABO.

5— O DIAMETRO MINIMO DE ELETRODUTO A SER USADO E DE 1.

6— TODAS AS CURVAS PARA 0S ELETRODUTOS SERAO DO TIPO PRE—FABRICADA COM RAIO LONGO.

7—- O SISTEMA ESTRUTURADO, FISICAMENTE E COMPOSTO POR REDE RADIAL COM CABOS EM PAR TRANGADO UTP 4 PARES 24AWG CATEGORIA 6
100MBPS INTERLIGANDO CADA ESTAGAO AOS BLOCOS IDC PARA DADOS E VOZ NO RACK.

8— NAO COMPARTILHAR CABOS DE DADOS E VOZ DA REDE ESTRUTURADA E DE ENERGIA ELETRICA NO MESMO DUTO OU ELETRODUTO.

9— 0O HUB, SWITCH E BLOCOS, SERAO INSTALADOS EM UM RACK FECHADO 13", ALTURA 40U COM PROFUNDIDADE 670mm (MINIMO C/
2 REGUAS) COM 4 TOMADAS 2P+T (PINOS CHATOS) DA CLAMPER COM DUAS PRATELEIRAS E ACESSORIOS, PORTA FRONTAL EM VIDRO
TEMPERADO OU ACRILICO, C/ FECHADURA, ABERTURAS DE VENTILAGAO LATERAIS, TRASEIRAS E SUPERIOR, FABRICAGAO: FAYSER, TAUNUS
E/OU Q&T EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES DO BANCO DO NORDESTE.

10— TODAS AS ESTAGOES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERAO ATENDIDAS NO MINIMO POR UMA TOMADA MODULAR DUPLA 8 (OITO)
PINOS, PADRAO RJ45 CATEGORIA 6.

11— AP6S O LANGAMENTO DOS CABOS E A COLOCAGAO DOS CONECTORES RJ45, DEVERAO SER REALIZADOS ENSAIOS DE CONTINUIDADE,

ISOLAGAO, CURTO CIRCUITO, TROCA DE CONDUTORES ENTRE PARES, INVERSAO DE CONDUTORES ENTRE PARES, INVERSAO DE
CONDUTORES DO PAR, NEXT, ATENUAGAO , NIVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MUTUA PARA OPERAGAO DA REDE EM 100 MBPS.

12— 0S ENSAIOS SUPRA CITADOS DEVERAQ SER PRESENCIADOS POR PREPOSTO DO BANCO DO NORDESTE E EXECUTADOS COM TESTADOR
DE REDE DO TIPO PENTA SCANNER, DEVENDO SER FORNECIDO RELATORIO IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO
(CERTIFICAGAO DA REDE) REFERIDOS TESTES DEVERAO COMPROVAR O ATENDIMENTO DO PADRAO EIA/TIA—568 CATEGORIA 6,

13— PARA CADA ESTAGAO DE TRABALHO DEVERA SER FORNECIDA DUAS EXTENSOES (LINE CORDS) COM 2.50m DE COMPRIMENTO COM UM
CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO TIPO PRE—FABRICADA. NUM TOTAL DE NO MINIMO 90 UNIDADES.

14— 0S CABOS UTP SERAO LIGADOS AOS BLOCOS IDC COM FERRAMENTA APROPRIADA TIPO PUNCH DOWN TOOL.

15— PREVER PARA O RACK 45(QUARENTA E CINCO) PATCH CORDS IDC/IDC DE 1,50m, COM 1(UM) PAR, COR CINZA E 45(QUARENTA E
CINCO) IDC/RJ45 COM 4(QUATRO) PARES, COR VERDE, TAMBEM COM 1,50m.

16— NAO SERA ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DE DADOS E/OU VOZ DO SISTEMA DA REDE ESTRUTURADA.

17— A TENSAO ENTRE TERRA E NEUTRO NOS QUADROS ELETRICOS DO SISTEMA DE INFORMATICA NAQ DEVERA ULTRAPASSAR A 2 VOLTS,
A RESISTENCIA E TERRA NAO DEVERA SER SUPERIOR A 5 OHMS E A CORRENTE DE FUGA DO CABO TERRA DEVERA SER MENOR QUE
100mA(It<100mA).

18— TODAS AS CONEXOES DOS DUTOS E ELETROCALHAS DEVERAO SER DO TIPO PRE FABRICADA DO MESMO FABRICANTE DO DUTO OU
ELETROCALHA, NAO SE ADMITINDO QUALQUER TIPO DE ADAPTAGAO PARA AS REFERIDAS CONEXOES.

19— A BITOLA MINIMA DAS CHAPAS DAS CONEXOES DAS ELETROCALHAS DEVEM SER AS MESMAS DAS ELETROCALHAS.

20— TODAS AS TOMADAS ELETRICAS E DADOS DEVERAO SER IDENTIFICADAS EM SEU ESPELHO COM O NOMERO DO CIRCUITO A QUE
PERTENGAM, COM FITA PLASTICA ADESIVA INDELEVEL.

21— UTILIZAR BUCHA/ARRUELA EM TODA CONEXAO ELETRODUTO/CAIXA E ELETRODUTO/QUADROS.

22— O PADRAO DE LIGAGAO DOS CONECTORES RJ45 SERA EIA/TIA 568A.

23— NAS IDENTIFICAGOES DAS ESTAGOES A NUMERAGAO IMPAR INDICA PONTOS DE VOZ E A NUMERAGAQ PAR INDICA PONTOS DE DADOS.

24— TODAS AS ELETROCALHAS E RACK DEVEM SER ATERRADOS.

25— TODOS OS MIOLOS FRONTAIS DAS TOMADAS DEVERAO SER CODIFICADOS:
TOMADAS ALIMENTADAS POR CIRCUITOS DERIVADOS DO NOBREAK — COR VERMELHA;
TOMADAS ALIMENTADAS POR CIRCUITOS DERIVADOS DO QLS PARA IMPRESSORAS A LASER — COR CINZA.
TOMADAS ALIMENTADAS POR CIRCUITOS DERIVADOS DO QLS PARA USO GERAL — COR BRANCA.
TOMADAS RJ45 PARA DADOS / VOZ — COR MARFIM.

26— ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS ELETRICOS VER CADERNO DE ESPECIFICAGOES.

27— TODAS AS ELETROCALHAS, QUANDO APARENTES, SERAQ PINTADAS NA COR CINZA CLARO.

28— TODAS AS DESCIDAS DOS DUTOS NAS DIVISGRIAS DEVERAO OCORRER NO MONTANTE DAS MESMAS.

PARABOLT 1/4" NA LAJE

TIRANTE _ROSQUEADO 1/4"

LEGENDA

TOMADA MODULAR FEMEA RJ45 CAT. 6 PARA USO EXCLUXSIVO
DA REDE DE TELEFONE

TOMADA MODULAR FEMEA RJ45 CAT. 6 PARA USO EXCLUXSIVO
DA REDE DE DADOS/ E INTERNET

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA EMBUTIDA NA PAREDE
(CP) TAMANHO E ALTURA INDICADOS EM PLANTA

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA EMBUTIDA NA PAREDE
(CP) TAMANHO E ALTURA INDICADOS EM PLANTA

CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NO TETO
(CP) TAMANHO INDICADO EM PLANTA

ELETRODUTO DE PVC NO TETO OU PAREDE (USO EXCLUSIVO
PARA REDE DE DADOS/ INTERNET)

ELETRODUTO DE PVC NO TETO OU PAREDE (USO EXCLUSIVO
PARA REDE DE TELEFONE)

ELETRODUTO DE PVC NO PISO (USO EXCLUSIVO
PARA REDE DE DADOS/ INTERNET)

ELETRODUTO DE PVC NO PISO (USO EXCLUSIVO
PARA REDE DE TELEFONE)

ELETRODUTO DE PVC NO TETO OU PAREDE ALIM. ENTRE RACK'S
ELETROCALHA LISA TIPO U COM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA

(USO EXCLUSIVO PARA REDE DE TELEFONE)
TAMANHO INDICADO EM PLANTA

ELETROCALHA LISA TIPO U COM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA
(USO EXCLUSIVO PARA REDE DE REDE DE DADOS/ INTERNET)
TAMANHO INDICADO EM PLANTA

INDICA CABOS UTP PAR TRANCADO 4 PARES CAT.6 DE USO
EXCLUSIVO DA REDE DADOS/ INTERNET

INDICA CABOS UTP PAR TRANCADO 4 PARES CAT.6 DE USO
EXCLUSIVO DA REDE DE TELEFONE

PARABOLT 1/4” NA LAJE

TIRANTE_ROSQUEADO 1/4"

SUSPENSAO VERTICAL

ELETROCALHA

DETALHE FIXACAO ELETROCALHA

SEM

ESCALA

=
z GOVERNO DO
GOVERNO DO PIAUI rrocmgonngenn ——ZPIAuI
—
OBRA:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUI
PROPRITARIO: _
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUI
CNPJ: 06.553.481/0004-91
ANTONIO CARLOS
LOPES e
MORAIS:55176054 2%
353
AUTOR DO PROJETO:
ANTONIO CARLOS LOPES MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL: CREA - 20.662-D/PI
APROVAGOES:
ENDEREGO: . i
AV. SEN. AREA LEAO, N° 1650, BAIRRO JOQUEI CLUBE.
MUNICIPIO: ZONA:
TERESINA - PI URBANA
CONTEUDO:
PLANTA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 3° E 4° PAV.
REVISAO:
DESENHISTA: ESCALA: FOLHA:
INDICADA
FORMATO: DATA: 0 3 l 0 6
A1 (594 x 840) OUTUBRO/2023
DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA, SENDO VETADA
A REPRODUCAO OU UTILIZAGAO PARCIAL OU TOTAL SEM PREVIA AUTORIZAGAO
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