BLACK
PENA / ESPESSURA
RED 0.10

ELLOW 0.25
REEN 0.20
YAN 0.40
BLUE 0.50
MAGENTA 0.60
COLORIDAS
PENA / ESPESSURA
OR 10 0.30
COR 104 0.30
OR 170 0.30
COR 210 0.30

DEMAIS PENAS
TODAS BLACK E C/
ESPESSURA 0.10
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TRECHOS DE FIAGAO

|_ DIAGRAMA TRIFILAR

tomadas de uso geral.

semelhantes a essa.

INFORMACOES IMPORTANTES SOBRE DISJUNTORES:

Os disjuntores podem ser classificados em trés classes: B, C e D, seu uso deve ser
aplicado de acordo com a utilizagdo do mesmo, segundo NBR 5410.

Disjuntores de Curva "B": Para protecao de circuitos que alimentam cargas com
caracteristicas predominantemente resistivas, como lampadas incandescentes,
chuveiros elétricos, troneiras e aquecedores elétricos, além dos circuitos de

Disjuntores de Curva "C": Para protecéo de circuitos que alimentam especificamente
cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligagao,
como microondas, ar condicionado, motores para bombas, além de circuitos com
cargas de caracteristicas semelhantes a essa.

Disjuntores de Curva "D":Para protegao de circuitos que alimentam cargas altamente
indutivas que apresentam elevados picos de corrente no momento de ligagdao, como
grandes motores, transformadores, além de circuitos com cargas de caracteristicas

03) Toda fiagdo em mm?.

06) Condutor ndo cotado sera de bitola #2.5mm?>.

07) Eletroduto nao cotado serdo de @25mm.

NOTAS IMPORTANTES:

09) Os fios nos quadros de distribuigao terao terminais e identificagao por anilhas.

10) Os eletrodutos serdo em pvc rigido e com guia de arame galvanizado #14.

01) Os quadros de distribuicdo devem ser do tipo multiplus da cemar ou similar padrao "DIN"
contendo local para alojar interruptores "DR" e "DPS" (dispositivos de protegdo contra surtos).

02) Os disjuntores devem ser todos termomagnéticos (padrao "DIN", as curvas para cada tipo de
cargas encontram-se indicadas nas informagdes importantes sobre disjuntores.

04) Todos os fios e cabos para alimentagao de circuitos terminais, serdo do tipo antiflan de 750V (0,75kV).

05) Todos os fios e cabos de para alimentagao de quadros, serao do tipo antiflan de 1000V (1kV).

08) As cores dos condutores serdo: Terra (verde), fase (vermelho), neutro (azul) e retorno (branco).
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i DIAGRAMA UNIFILAR

| QDL-2° PAV.

i POTENCIA TOTAL = 5125 W

| DIMENSAO CONDUTO: @1" (32mm)

CONDUTOR: LT
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TERRA

SECAO: I I
#6.0 #6.0 #6.0

NEUTRO

INFORMAGOES IMPORTANTES SOBRE QUADROS DE DISTRIBUIGAO:

6.5.4.7. Nos quadros de distribuicdo, deve ser previsto espaco de reserva para ampliagdes futuras,
com base no niimero de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado, conforme tabela 59 da NBR 5410.

Tabela 59 — Quadros de distribuicdo — Espago de reserva

Quantidade de circuitos
efetivamente disponivel (N)

Espago minimo destinado a reserva
(em niimero de circuitos)

Até 6 2
7a12 3
13a30 4
N> 30 0,15N

NOTA: A capacidade de reserva deve ser considerada no calculo
do alimentador do respectivo quadro de distribuicao.

6.5.4.8. Os conjuntos, em especial os quadros de distribuigdo, devem ser instalados em local de facil
acesso e ser providos de identificagdo do lado externo, legivel e ndo facilmente removivel.

6.5.4.9. Todos os componentes de um conjunto devem ser identificados, e de tal forma que a
correspondéncia entre componente e respectivo circuito possa ser prontamente reconhecida.

Essa identificacao deve ser legivel, indelével, posicionada de forma a evitar qualquer risco de
confusdo e, além disso, corresponder a notagdo adotada no projeto (esquemas e demais documentos).

6.5.4.10. Os quadros de distribuigao destinados a i

ser entregues com a seguinte adverténcia:

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagao inteira, a causa

pode ser uma sobrecarga ou um curto — circuito. Desligamentos frequentes sao sinal de sobrecarga.
Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem)
simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes,

r ear

g

a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior segao (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegdo contra choques

elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos
forem frequentes e, principalmente se as tentativas de religar a chave néo tiverem éxito, isso significa,

muito provavelmente, que a instalagao elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas
e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA

0S USUARIOS DA INSTALAGAO.

devem

>> Tomada padrao Brasileiro, tendo como referéncia a NBR 14136/2002

Abaixo estao as indicagoes do neutro, fase e terra.

VERIFICAR ALTURAS DE ACORDO COM A PLANTA DE PONTOS DO ARQUITETO

CIRC 5EQAO DISJUNT.|TENSAO| POTENCIA
2y | (0w | W W)
| 1 [ 25] 20 220 1380 |
| 2 [ 25] 20 [220 1235 |
| 3 [25] 20 [220] 1125 |
| 4 [ 25] 20 [220 1385 |
[ 5 | -] -1 - [reserva|
L e | -] -1 - [reserva]
............................................................................. )
QUADRO DE CARGAS
QDL-2° PAV.
CIRCUITO DESCRICAO POTENCIA (W) TENSAO (V)| CORRENTE IB(A) SECAO (MM2) | DISJUNTOR (A)
1 ILUM. SALA DE AUDIENCIA VIRUTAL/SALA DE REUNlAO/ClRCULACAO/SALA EQUIPE INFORMATICA/ 1380 220 6.29 25 20
DATA CENTER/RACK/SALA DA ESCOLA SUPERIOR DA PGE/SALA TECNICA DE INFORMATICA
2 ILUM. BIBLIOTECA/COORD. BIBLIOTECA/GERENCIA FlNANCElRA/COORDENACAO DE CALCULO 1235 220 5.63 25 20
PERICIAL/ COORDENAGAO DE MATERIAL E PATRIMONIO/COODENAGAO DE LICITAGAO E
CONTRATOS/GERENCIA DE INFORMATICA/GERENCIA DE PESSOAL
3 ILUM. ESTADUAL/ARQUIVO/CIRCULACAO 1125 220 5.13 2.5 20
4 ILUM. ARQUIVO/ALMOXARIFADO/DIGITAGAO/ADMINISTRAGAO/COODENAGAO SERV. GERAIS/ 1385 220 6.31 25 20
AREA MESAS/COZINHA/BANHEIROS/DML
TOTAL= 5125 220 23.30 6.0 32
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' QDT-2° PAV.

POTENCIA TOTAL = 46300 W

TERRA

DIMENSAO CONDUTO: @60mm

CABO FLEXIVEL

J - S

CONDUTOR: 4
I

SECAO:
#25.0 #25.0 #25.0

111 T
Tl I

ISOLAMENTO (XLPE) 90°C

NEUTRO

Interruptores DR
Sensibilidade 30 mA

Segue p/ alim. dos

pontos elétricos

POTENCIA |TENSAO|DISJUNT. SECAO | o~ CIre. | SECAO DISJUNT. TENSAO| POTENCIA
(W) V) (IN) (A) | (mm2) . . (mm2) | (IN) (A) (V) W)
PN N
| 2400 |220] 20 [25] 1 ] { % d [ 2 [ 25] 20 [220] 2200 |
+ +
an R
| 2400 |220] 20 [25] 5 ] g | 4 |25 20 [220] 3000 |
PN N
| 3200 [220] 20 [25] 3] { % i | 6 | 25] 20 [ 220] 3000 |
PN N
| 3200 |220] 20 [25] 7] { % d % | 8 | 25] 20 [220] 1600 |
\ 5 ™ \
| 3400 |[220] 20 [25] 9 | g 10 | 25| 20 [220] 2200 |
\ (N N \
| 2400 |220] 20 [25] 11} S {12 | 25] 20 [ 220] 2400 |
i P A |
L{ 1400 [220] 20 [ 25 13 ] b b | 17 [ 25] 20 [220 ] 1000 |
\ 5 ™ \
| 2000 [220] 20 [25] 15} 16 | 25| 20 [220] 3000 |
\ 5 ™ \
| 2100 [220] 20 [ 25 ] 14} : 18 | 25| 20 [ 220] 2200 |
i P A |
| 1600 [220] 20 [ 25] 19 | > d [ 20 [ 25] 20 [ 220 | 1600 |
‘ P A |
(Res;rva| - [ - | - | a1 ] b &% T2 | - | - | - [reserva]
\ (N N \
RestRvA | - [ - [ - ] 23] L 24| - | - [ - [restrva]
15000 W 15300 W
16000 W
QUADRO DE CARGAS
QDT-2° PAV.
CIRCUITO | DESCRICAO F'OTENCIA(W) TENSAO(V) CORRENTE IB(A) SEQAO(MMZ) DISJUNTOR (A)
1 TOM. SALA DE REUNIAO 2400 220 10.91 2.5 20
2 TOM. SALA DE AUDIENCIA VIRTUAL 2200 220 10.00 2.5 20
3 TOM. SALA DE REUNIAO 3200 220 14.54 2.5 20
4 TOM. SALA DE ESCOLA SUPERIOR DA PGE/SALA TECNICA DE INFORMATICA 3000 220 13.64 25 20
5 TOM. BIBLIOTECA 2400 220 10.91 25 20
6 TOM. COORD. BIBLIOTECA/GERENCIA FINANCEIRA 3000 220 13.64 25 20
7 TOM. COORDENACAO DE CALCULO PERlClAL/COODENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO 3200 220 14.54 25 20
8 TOM. COORDENAGAO DE LICITAGCAO E CONTRATOS 1600 220 7.27 25 20
9 TOM. GERENCIA DE INFORMATICA 3400 220 15.45 2.5 20
10 TOM. GERENCIA DE PESSOAL 2200 220 10.00 2.5 20
11 TOM. ESTADUAL 2400 220 10.91 2.5 20
12 TOM. ESTADUAL 2400 220 10.91 2.5 20
13 TOM. DML/BANHEIRO 1400 220 6.36 2.5 20
14 TOM. COZINHA 2100 220 9.55 25 20
15 TOM. FOGAO ELETRICO 2000 220 9.09 2.5 20
16 TOM. ARQUlVO/ALMOXARlFADO/DlGlTAQAO/ADM|N|STRACAO 3000 220 13.64 25 20
17 TOM. AREA MESAS 1000 220 4.55 25 20
18 TOM. COORD. SERV. GERAIS 2200 220 10.00 2.5 20
19 TOM. SALA EQUIP.INFORMATICA DATA CENTER/RACK 1600 220 7.27 2.5 20
20 TOM. SALA EQUIP.INFORMATICA DATA CENTER/RACK 1600 220 7.27 2.5 20
TOTAL= 46300 380 70.35 25.0 100

SIMBOLOGIA
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LEGENDA ELETRICA
DISCRIMINAQAO

PONTO PARA LUMINARIA TIPO EMBUTIR
1= NUMERO CIRCUITO

a = COMANDO INTERRUPTOR

45W = POTENCIA DO PONTO ELETRICO

PONTO PARA LUMINARIA TIPO ARANDELA
1= NUMERO CIRCUITO

a = COMANDO INTERRUPTOR

20W = POTENCIA DO PONTO ELETRICO

PONTO PARA LUMINARIA NO TETO
1=NUMERO CIRCUITO

a = COMANDO INTERRUPTOR

9W = POTENCIA DO PONTO ELETRICO

PONTO PARA LUMINARIA TIPO PENDENTE
1=NUMERO CIRCUITO

a = COMANDO INTERRUPTOR

5W = POTENCIA DO PONTO ELETRICO

SENSOR DE PRESENCA
a = COMANDO DO SENSOR

TOMADA DUPLA EMBUTIDA NA ALVENARIA EM CAIXA 4"x2", 10A, 250V,
VERIFICAR ALTURA NA PLANTA DE PONTOS DO ARQUITETO

TOMADA DUPLA EMBUTIDA NA ALVENARIA EM CAIXA 4"x2", 10A, 250V,
VERIFICAR ALTURA NA PLANTA DE PONTOS DO ARQUITETO

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO NA ALVENARIA EM CAIXA 4"x2",
VERIFICAR ALTURAS DE ACORDO COM A PLANTA DE PONTOS DO ARQUITETO

INTERRUPTOR SIMPLES DUPLO EMBUTIDO NA ALVENARIA EM CAIXA 4"x2",
VERIFICAR ALTURAS DE ACORDO COM A PLANTA DE PONTOS DO ARQUITETO

INTERRUPTOR SIMPLES TRIPLO EMBUTIDO NA ALVENARIA EM CAIXA 4"x2",
VERIFICAR ALTURAS DE ACORDO COM A PLANTA DE PONTOS DO ARQUITETO

CAIXA DE PASSAGEM
TAMANHO INDICADO EM PLANTA

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO

CONDUTORES TERRA (VERDE) , FASE (VERMELHO),

NEUTRO (AZUL), RETORNO (BRANCO) RESPECTIVAMENTE

QDLTF - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ, TOMADAS E FORGA

TUBULACAO QUE DESCE

TUBULAGAO QUE SOBE

GOVERNO DO PIAUI

PROCURADORIA-GERAL
DO PIAUI - PGE

GOVERNO DO

PIAVi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURO.

\\\\\ N

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES

ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

OBRA:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUI
PROPRITARIO:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUI
CNPJ: 06.553.481/0004-91
ANTONIO CARLOS
LOPES NG s s
MORAIS:55176054 somr
353
AUTOR DO PROJETO:
ANTONIO CARLOS LOPES MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL: CREA - 20.662-D/P1
APROVAGOES:
ENDEREGO: . N
AV. SEN. AREA LEAO, N° 1650, BAIRRO JOQUEI CLUBE.
MUNICIPIO: ZONA:
TERESINA - Pl URBANA
CONTEUDO:
PLANTA DE ILUMINAG[\O E TOMADAS - 2° PAV.
REVISAO:
DESENHISTA: ESCALA: FOLHA:
INDICADA
FORMATO: DATA: 0 3 I 0 9
A1 (594 x 840) OUTUBRO/2023

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA, SENDO VETADA
A REPRODUGAO OU UTILIZAGAO PARCIAL OU TOTAL SEM PREVIA AUTORIZAGAO
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