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PLANTA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 2º PAV.

ELETRODUTO DE PVC NO TETO OU PAREDE (USO EXCLUSIVO 

CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NO TETO

(CP) TAMANHO INDICADO EM PLANTA

LEGENDA 

PARA REDE DE DADOS/ INTERNET)

ELETRODUTO DE PVC NO TETO OU PAREDE (USO EXCLUSIVO 

PARA REDE DE TELEFONE)

L

ELETROCALHA LISA TIPO U COM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA 

(USO EXCLUSIVO PARA REDE DE TELEFONE)  

TAMANHO INDICADO EM PLANTA

ELETROCALHA LISA TIPO U COM ABAS EM CHAPA GALVANIZADA 

(USO EXCLUSIVO PARA REDE DE REDE DE DADOS/ INTERNET)

TAMANHO INDICADO EM PLANTA

ELETRODUTO DE PVC NO PISO (USO EXCLUSIVO 

PARA REDE DE DADOS/ INTERNET)

ELETRODUTO DE PVC NO PISO (USO EXCLUSIVO 

PARA REDE DE TELEFONE)

ELETRODUTO DE PVC NO TETO OU PAREDE ALIM. ENTRE RACK'S

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA EMBUTIDA NA PAREDE

(CP) TAMANHO E ALTURA INDICADOS EM PLANTA

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA EMBUTIDA NA PAREDE

(CP) TAMANHO E ALTURA INDICADOS EM PLANTA

TOMADA MODULAR FÊMEA RJ45 CAT. 6 PARA USO EXCLUXSIVO  

DA REDE DE DADOS/ E INTERNET

TOMADA MODULAR FÊMEA RJ45 CAT. 6 PARA USO EXCLUXSIVO  

DA REDE DE TELEFONE

INDICA CABOS UTP PAR TRANCADO 4 PARES CAT.6 DE USO

EXCLUSIVO DA REDE DADOS/ INTERNET

INDICA CABOS UTP PAR TRANCADO 4 PARES CAT.6 DE USO

EXCLUSIVO DA REDE DE TELEFONE

MÁX. 0,80m

DETALHE GENÉRICO DE FIXAÇÕES DOS ELETRODUTOS A LAJE

DETALHE B

DETALHE A

DETALHE FIXAÇÃO ELETROCALHA

1-50

50xUTP

Nº DE CABOS CABO

INDICA NUMERAÇÃO DE 

TOMADAS, EM SEQUÊNCIA.

OBSERVAÇÕES:

PENA / ESPESSURA

BLACK

PENA / ESPESSURA

COLORIDAS

DEMAIS PENAS

TODAS BLACK E C/

ESPESSURA 0.10

PLANTA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 2º PAV.

AV. SEN. AREA LEÃO, Nº 1650, BAIRRO JÓQUEI CLUBE.
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