
CUBICULO 1 (ENTRADA E MEDIÇÃO)

3PR

PÁRA-RAIOS

TC - (3) 15 KV FORN. CONC.

TERMINAL PASSAGEM 15kV INTERNO

CUBICULO 2 (SECC. E DISJUNÇÃO GERAL)

CH. SECC.

K

52

(2)

FUSÍVEL 15kV

0,5A

(1) TP 600VA 

TC'S (03)

(1)

50/51

50/51N

CHAVE DE ATERRAMENTO

CUBÍCULO 3

CABINE DE TRANSFORMAÇÃO

SISTEMA DELTA ESTRELA C/ NEUTRO

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO

POTÊNCIA 500 kVA

ACESSÍVEL

MUFLA TERMINAL TERMOCONTRÁTIL EXTERNA

REDE DE MT DA EQUATORIAL

ESTRUTURA AUXILIAR DE ENTRADA

CE-DS - 11/600

ELO FUSÍVEL - 40 K

3 CH. FUSIVEL 15KV 300 A

CORRENTE ASSIMÉTRICA 10kA

3#25.0mm² (3F) - Cabo de Cobre Unipolar -
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TP-(3) 15 KV FORN. CONC.

13800/115V

RELAÇÃO: 70/1

EXATIDÃO: 0,6P150

RELAÇÃO: 50/5 A

F. TÉRMICO: 1,2

CHAVE FACA TRIPOLAR SECA (630A-15KV)

RELÉ PRIMARIO

300:5A

DJ1 - DISJUNTOR A VÁCUO

630A/15kV/350MVA

10B100

NO-BREAK (1000 VA)

ENTRADA 115 V

SAÍDA 115 V

TENSÃO SECUNDÁRIA

380/220V

13.800V

TENSÃO PRIMÁRIA

NOTA 02:

A PARAMETRIZAÇÃO DO RELÉ SERÁ CONFORME

A RELAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE

DO DISJUNTOR DEVERÁ SER DE 500/5A, CONFORME

MEMORIAL DE AJUSTE DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM ANEXO.

MEMORIAL DE AJUSTE DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM ANEXO.

NOTA 01:

A RELAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE

DA MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, DEFINIDO PELA

CONCESSIONÁRIA, DEVERÁ SER DE 50/5A

NOTA 03:

Isolação em EPR 90º C - 8,7/15kV

3x1x50mm²+6,4mm 

QDG 01 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL)

QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO  DESCRIÇÃO  POTÊNCIA (W)  TENSÃO (V)
 CORRENTE IB(A)

 SEÇÃO (MM2)
 DISJUNTOR (A)

1 ALIM. QDLT - GUARITA 7230 220 32.86 6.0 32

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                    TOTAL= 555317
380 ------

14

15

16

ALIM. QDL - 1º PAV. (TÉRREO)

ALIM. QDT - 1º PAV. (TÉRREO)

ALIM. QF - 1º PAV. (TÉRREO)

ALIM. QDL - 2º PAV.

ALIM. QDT - 2º PAV.

ALIM. QF - 2º PAV.

ALIM. QDL - 3º PAV.

ALIM. QDT - 3º PAV.

ALIM. QF - 3º PAV.

ALIM. QDL - 4º PAV.

ALIM. QDT - 4º PAV.

ALIM. QF - 4º PAV.

ALIM. QDL - 5º PAV.

ALIM. QDT - 5º PAV.

ALIM. QF1 - 5º PAV.

ALIM. QF2 - 5º PAV.

4178 220 18.99 6.0 32

12800 380 19.45 6.0 32

3500 220 15.90 6.0 25

6200 220 28.19 6.0 25

380 17.02 6.0 2511200

380 17.02 6.0 2511200

4000 220 18.19 6.0 25

5125 220 23.30 6.0 32

46300 380 70.35 25.0 100

64600 380 98.15 25.0 100

64600 380 98.15 25.0 100

32400 380 49.23 10.0 50

6295 220 28.61 6.0 32

6295 220 28.61 6.0 32

3350 220 15.23 6.0 25

17
234000 380

2x(3#120.0mm²(3F)+

1#120.0mm²(N))+

1#120.0mm²(T)

18 ALIM. QB - RECALQUE 1104 220 5.02 6.0 25

19 ALIM. QB - DRENAGEM 3680 220 6.0 2516.73

20 ALIM. QB - INCÊNDIO 380 13.98 6.0 259200

355.52

600

2x(3#150.0mm²(3F)+

1#150.0mm²(N))+

1#150.0mm²(T)

21 ALIM. QF - ELEVADOR 01 380 4.0 259.15

22 ALIM. QF - ELEVADOR 02

23 ALIM. QF - ELEVADOR 03

6020

380 4.0 259.156020

380 4.0 259.156020

VERGALHÃO COBRE NU Ø1/4" (3F)

MUFLA TERMINAL TERMOCONTRÁTIL INTERNA

MEDIÇÃO

EQUATORIAL

kW / kWH / kVARH

12kV-10kV

PÁRA-RAIOS

12kV-10kV

VERGALHÃO COBRE NU Ø1/4" (3F)

ACIONAMENTO SIMULTÂNEO

ABERTURA RÁPIDA SOB CARGA

VERGALHÃO COBRE NU Ø1/4" (3F)

AUTOMÁTICA

REVERSÃO

USCA

NORMALMENTE

ABERTA

C

GRUPO GERADOR (PRIME)

INTERTRAVAMENTO

ELETROMECÂNICO

NORMALMENTE

FECHADA

0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. DO TRAFO P/ GRUPO GERADOR

2Ø4" C/ 3x(3#185.0mm²(3F)+1#185.0mm²(N)) -

2Ø4" C/ 3x(3#185.0mm²(3F)+1#185.0mm²(N)) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. DO GRUPO GERADOR P/ QGBT

DISJUNTOR

3P-800A

TERMOMAGNÉTICO

10kA EM 380V

QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

DPS - Dispositivo de Proteção

Contra Surtos (Classe I)

4xDPS = 80kA
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CABO DE COBRE NU 50.0mm²

CABO DE COBRE NU 50.0mm²

BARRAMENTO DE COBRE 1”x1/8”

isolação termofixa (XLPE) 0,6/1kV

1#16.0mm²(T) Cabo de cobre com 
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QDG - COND. GERAL (EMERGÊNCIA)

600 A

BARRAMENTO DE COBRE 3/4”x1/8”

BARRAMENTO DE COBRE 

SEÇÃO MINIMA 3/4" x 1/8"

Cabo de cobre com isolação termofixa (XLPE) 0,6/1kV

Q
D

T
 
-
 
1

º
 
P

A
V

.
 
(
T

É
R

R
E

O
)

Q
F

 
-
 
1

º
 
P

A
V

.
 
(
T

É
R

R
E

O
)

Q
D

L
 
-
 
2

º
 
P

A
V

.

Q
D

T
 
-
 
2

º
 
P

A
V

.

32A

Q
D

L
 
-
 
1

º
 
P

A
V

.
 
(
T

É
R

R
E

O
)

3#6.0

25A

DPS - Dispositivo de Proteção

Contra Surtos (Classe II)

4xDPS (In = 75kA)

32A

5#6.0

0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. DO GRUPO GERADOR P/ QGBT

2Ø4" C/ 3x(3#185.0mm²(3F)+1#185.0mm²(N)) -
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600

2x(3#120.0mm²(3F)+

1#120.0mm²(N))+

1#120.0mm²(T)
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Cabo de cobre com isolação termofixa (XLPE) 0,6/1kV

GG

513kVA/ 410kW

380/220V-60HZ
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ALIM. P/ QDG - 02 (PRÉDIO ANEXO EXISTENTE)

0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

1Ø3" C/ 4#70.0mm²(3F+N)+1#35.0mm²(T) -

0.25

0.10

PENA / ESPESSURA

RED

YELLOW

0.50

0.40

0.20

0.60MAGENTA

GREEN

CYAN

BLUE

COR 10 0.30

COR 11 0.30

COR 104 0.30

COR 170 0.30

COR 210 0.30

BLACK

PENA / ESPESSURA

COLORIDAS

DEMAIS PENAS

TODAS BLACK E C/

ESPESSURA 0.10

COR 130 0.30

COR 252 0.30

COR 253 0.30

COR 254 0.30

COR 30 0.30

PLANTA DE DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

AV. SEN. AREA LEÃO, Nº 1650, BAIRRO JÓQUEI CLUBE.
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PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EM MÉDIA TENSÃO (SUBESTAÇÃO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ

OBRA:

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA, SENDO VETADA

A REPRODUÇÃO OU UTILIZAÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO

ZONA:

FOLHA:
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CABO DE COBRE NU 50.0mm²
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CABO DE COBRE NU 50.0mm²

CABO DE COBRE NU 50.0mm²

CABO DE COBRE NU 50.0mm²

CABO DE COBRE NU 50.0mm²
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CABO DE COBRE NU 50.0mm²

PROPRITÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.553.481/0004-91

ANTÔNIO CARLOS LOPES MORAIS

TÉC. EM ELETROTÉCNICA: CRT 02 - Nº 55176054353

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES
 ELÉTRICAS EM MÉDIA TENSÃO (SUBESTAÇÃO)
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