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1. INTRODUCAO:

O projeto das instalacfes de agua fria tem por objetivo abastecer de dgua potavel e de forma
continua, em quantidades suficientes todas as unidades constituintes deste projeto; garantindo
pressdes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das tubulagdes e pecas de utilizacéo,
bem como preservar rigorosamente a qualidade da agua do sistema de abastecimento, de maneira a
atender as exigéncias técnicas minimas de higiene, seguranca, economia e conforto dos usuarios.

Todo e qualquer servico referente as instalacfes hidraulicas discriminadas a seguir deverao
ser executados por profissionais habilitados, com a utilizacdo de ferramentas e aparelhos
apropriados a cada servigo e a cada material; e obedecer aos calculos, desenhos e memoriais de

projeto.

2. CONCEPCAO DO SISTEMA:

O presente memorial refere-se as instalagdes Hidraulicas da Procuradoria Geral do Estado
do Piaui, localizada na Av. Sem. Aréa Led&o, n° 1650, Bairro Joquei Clube, Teresina - Piaui. A

referida edificacdo destina-se a um Edificio Comercial, sendo este constituido de uma Unica torre

distribuida da seguinte forma: 1° Pav. (Térreo), 2° Pav., 3° Pav., 4° Pav. e 5° Pav., tendo ainda casa
de méaquinas e barrilete.

O sistema de abastecimento d’agua sera feito através da rede de abastecimento da
Concessionaria Aguas de Teresina. Para fazer frente as intermiténcias ou irregularidades no
abastecimento de agua e as variacGes de pressdo na rede publica, optou-se pelo sistema de
distribuicdo indireto, através de um reservatorio enterrado (cisterna) para um reservatério elevado

(cx. d’agua), do qual derivard a rede de distribuicdo interna por gravidade.

3-POPULACAO

Para o célculo da populacéo da edificagdo considerou-se 1 pessoa por 7mz2 de area, sendo

assim temos:

Populacio = Area da Edificacio / Qtde.de pessoas por mz.

Populacéo = 3.183,00 / 7 pessoas por m?

Populagéio = 455 pessoas|




4 — CONSUMO "PER CAPITA™

De acordo com a NBR 5.626, o item 5.2.5.1, traz que:

“A concessiondria deve fornecer ao projetista o valor estimado do consumo de agua por pessoa por dia, em

funcdo do tipo de uso do edificio”.

Como a concessionaria local ndo dispde de uma norma ou resolucdo onde defini o valor
estimado do consumo de &gua por pessoa/dia para nossa localidade. Foi adotada bibliografia
como: (Hélio Creder, InstalacBes Hidraulicas e Sanitérias, Ed. Livros Técnicos e Cientificos, Rio
de Janeiro — RJ, 62 edicdo, 2006), Tabela 1.2 - Consumo de &gua por pessoa por dia.

TABELA 1.2

PREDIO CONSUMO (LITROS)
Alojamentos provisdrios 80 per capita
Casas populares ou rurais 120 per capita
Residéncias 150 per capita
Apartamentos 200 per capita
Hotéis (s/ cozinha e s/ lavandeira) 120 por héspede
Hospitais 250 por leito
Escolas - internatos 150 per capita
Escolas - externatos 50 per capita
Quartéis 150 per capita
Edificios publicos ou comerciais (lojas) 50 per capita
Escritdrios 50 per capita
Cinemas e teatros 2 por lugar
Templos 2 por lugar
Restaurantes e similares 25 por refeigao
Garagens 50 por automével
Lavanderias 30 por kg de roupa seca
Mercados 5 por m? de area
Matadouros - animais de grande porte 300 por cabeca abatida
Matadouros - animais de pequeno porte | 150 por cabega abatida
Fabricas em geral (uso pessoal) 70 por operario
Postos de servico p/ automovel 150 por veiculo
Cavalarigas 100 por cavalo
Jardins 1,5 por m?




Em nosso caso, uma edificacdo classificada como publica ou comercial por norma,
considerou-se um consumo per capita de 50 litros/pessoa/dia, conforme a Tabela 1.2 da

Bibliografia citada.

5 — CALCULOS DO CONSUMO DIARIO E RESERVACAO TOTAL PARA O
EDIFICIO:

Dados:
Populacgdo Total do Edificio = 455 pessoas
Consumo Diério por pessoa (I/d) = 50 litros/pessoa/dia

Célculos Consumo Diério:

Consumo Diério = Populagéo x Consumo per capta.

Consumo Diério = 455 pessoas x 50 litros/pessoa/dia

IConsumo Didrio = 22.750 litros|

Porcentagem de ACrésCimo (%) ....ccovevvveeeveeiesie e PA =74% (27% no Rl e 47% no RS)
Volume de ACréscimo (M3).......ccceeveieereiiie e VA = 17,25m3
Reserva Técnica de Incéndio — Res. Superior (md) ............. RTI = 18,00m3

Reservacdo Total (RT) =CD + VA + RTI
Reservacdo Total (RT) = 22,75 + 17,25 + 18,00
Reservacéo Total (RT) = 58,00m3

6 — CAPACIDADE DOS RESERVATORIOS:

De acordo com a Norma NBR-5626/98, existe uma maneira para definir o tamanho
certo dos reservatorios Inferior e Superior.

Para suprir eventuais faltas de abastecimento publico de agua foram dimensionados
reservatorios que possam atender a edificacdo para até um dia e meio. Esses reservatorios por
recomendacdo da norma NBR-5626/98 tem que ser distribuidos da seguinte forma: Reservatdrio
Inferior (Cisterna) deve conter no minimo 3/5 ou 60% do consumo diario e o Superior (Caixa

D’Agua) 2/5 ou 40% do consumo diario para esse periodo.



Sendo assim teriamos o0s seguintes dimensionamentos para os reservatorios inferior e superior,

calculados a partir de um consumo diario de 78m3 e um volume de acréscimo de 40,49m?3 (52%):

Reservatdrio Inferior = 60% Consumo Diario + Volume de Acréscimo (27% do CD)

Reservatorio Inferior = 20,00m3

Reservatdrio Superior = 40% Consumo Diario + RTI + Volume de Acréscimo (47% do CD)

Reservatdrio Superior = 38,00m3

Dessa forma a distribuicdo de dgua nos reservatdrios ficou a seguinte:

Capacidade Reservatdrio Inferior (m3) ......c..ccccovveveiieieennnne R1 =20,00m3
Capacidade Reservatorio Superior (m3) ........cccovevvereiieens RS = 38,00m3
7 - MEDICAO

Baseado na tabela de Utilizacdo de Hidrometros do livro de Instalagbes Hidraulica e
Sanitéria de Hélio Creder, portanto teremos o Hidrometro da concessionaria de Vazdo nominal
(Qnom=1,5m3/h) e Vazdo maxima (Qmax=3,0m3/h), @3/4* (25 mm) considerando o consumo de 0

- 45 m3/més.
8 - CALCULO DAS VAZOES DE DIMENSIONAMENTO:
8.1 - VAZAO DO ALIMENTADOR PREDIAL:

Qmin = CD, onde:
h
Qmin = Vazéo minima
CD = Consumo Diério (78.000 litros)
h = nimero de horas em segundos (86.400 segundos)

Qmin= CD
h

Qmin= 22,75m?3
86.400seg



Qmin = 0,000263m?3/s
8.2 - DIAMETRO DO ALIMENTADOR PREDIAL:

Dap= (4.Q/=n. V)2 onde:

Qap= Diametro do alimentador predial (m)
Q = Vazdo do alimentador predial (m3/s)
V= Velocidade da agua ( 0,6 a 1,0 m/s)

Dap= 4.Q/m. V)2
Gap = (4.0,000263 /3,14 . 0,6)2
Qap = 0,0236m ou 23,60mm

O alimentador predial adotado possuira diametro 32 mm.

8.3 - VAZAO DE RECALQUE:

Q=CD, onde:
n

CD = Consumo Diario (litros)

n = nimero de horas de recalque (horas)
Q=CD

n
Q =22.750 litros

4 horas

Q =5,69 I/h = 5,69m3/h = 0,0016m?/s.

Formula de Forchheimmer:

Dr=1,3. \/Q .¥x . onde:

Dr = didmetro nominal da tubulacéo de recalque, em m.



Q =vazéo da bomba, em m?/seg
h = horas de funcionamento da bomba no periodo de 24 horas

X = horas de funcionamento da bomba / 24horas

Dr=1,3. \/Q .Vx
D;=1,3. +/0,0016 .%/0,2083
Dr=0,033m = 33mm

Diametro da Tubulacdo de Recalque adotado 0,032m ............... =32mm (17)
Diametro da Suc¢do — um didmetro comercial acima ................. = 40mm (1.1/4”)
Diametro do Extravasor e Tubulagdo de Limpeza ...................... =40mm (1.1/4”)

8.4 — BOMBA RECALQUE:

DADOS ADOTADOS:

Altura Manométrica (Hm) = 30,00 mca
Vazao (Q) =5,5mdh
Poténcia =150 CV

9 - BARRILETE DE DISTRIBUICAO:

Todas as tubulages do sistema de distribuicdo, das instalacdes de &gua fria, foram
dimensionadas trecho a trecho, para funcionar como condutos forcados.

Este sistema compreende o barrilete de distribuicédo, as colunas de alimentacdo, 0s ramais e
0s sub-ramais.

Para o dimensionamento dos encanamentos a hipdtese de calculo utilizada foi a do
“Consumo Simultdneo Maximo Provavel”, recomendado pela NBR-5626/98, através da qual se
atribuem pesos as varias pecas de utilizagdo, para definir suas demandas. As pressdes méxima,
estatica e minima dindmica, também estéo de acordo com a citada norma, (ver memoria de calculo).

O célculo das velocidades, bem como das perdas de carga, foi obtido mediante 0 emprego

dos normogramas, com base na férmula de Fair-Whipple Hsiao e na formula de Flamant.



10 - REGISTROS, VALVULAS E TORNEIRAS:

Deverdo ser de bronze ou latdo, desde que satisfacam as condi¢des quanto a sua pressdo de
servico, devendo ser superior a pressao estatica, no ponto considerado, somada a sobre pressao
devido aos golpes de ariete. Ter funcionamento hidraulico adequado, de tal forma que nas manobras
de abertura e fechamento, ndo provoque queda de pressdo tal, que a presséo instantdnea em
qualquer ponto da instalacdo seja inferior a 5kPa(0,5 mca). E preservar os padrdes de higiene e
seguranca ditados pela ABNT.

Registro de Gaveta com Canopla — Base de registro de gaveta para acoplamento de canopla.
Fabricantes: A base dos registros deverd ser do mesmo fabricante do acabamento que estiver
especificado no projeto de arquitetura.

Registro de Gaveta Bruto — Registro de gaveta bruto em bronze.

Valvula de Esfera — Véalvula de Esfera em bronze.

Valvula de Pé e Crivo — Vélvula de Pé e Crivo em bronze.

Vélvula de Retencdo — Valvula de Retencdo em bronze.

As Loucas, valvulas de descarga, mictorios e torneiras dos lavatérios serdo de acordo com

os especificados no projeto de arquitetura:

11 - TUBULACOES:

PVC Soldavel - Tubulacdo em PVC Rigido Soldavel - NBR 5648.

12 - CONEXOES:

As conexdes devem estar de acordo com as especificacfes das tubulagcdes as quais as

mesmas serdo adaptadas e deverdo ser do mesmo fabricante da tubulagéo.

13 - RESERVATORIOS D’AGUA:

Na execucao dos reservatdrios d’agua deverdo ser obedecidos todos os detalhes constantes
em projeto. Os reservatérios serdo em CONCRETO.

As tubulacdes de entrada e saida do reservatério serdo de PVC, assentados em angulo reto,
através de flange, conforme projeto, o alimentador predial que também serda em PVC, provido de

torneira metalica com bdia flutuante.



14 - OBSERVACOES GERAIS:

Todos 0s materiais a empregar na obra bem como a mdao-de-obra serdo de primeira
qualidade, em obediéncia ao memorial especificativo, projeto e detalhes, objetivando a obtencédo de
um acabamento esmerado nos Servigos.

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias contidas no
memorial de especificacoes.

Ressaltamos que todas as quantidades apresentadas nas planilhas quantitativas de materiais
sdo meramente orientativas, cabendo a construtora fazer suas préprias avaliacbes de quantidades e
responsabilizar-se por elas.

Itens ndo especificados ou ndo claramente identificados deverdo ter prévia consulta dos
projetistas.

Em caso de davidas quanto a interpretacdo do memorial de especificacbes do projeto,
detalhes ou das instru¢Bes da concorréncia devera ser previamente consultada a fiscalizacdo ou o
proprietario.

Todos os detalhes de servigcos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificacbes assim como todos os detalhes de servigcos mencionados nas especificacbes que nao
constarem dos desenhos, seréo interpretados como “fazendo parte do projeto”.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como dessas especificacbes, podera ser
feita sem consulta prévia e autorizacdo por escrito dos autores do projeto. A fiscalizacdo podera
impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificaces fornecidos.

A construtora se obriga a tomar conhecimento e consultar todos 0s projetos antes e durante a
execucdo de quaisquer servicos.

Deverdo ser observados os memoriais de arquitetura e das demais disciplinas envolvidas
neste projeto.

Todos os trabalhos seréo executados de acordo com as normas vigentes e normas internas de
Seguranca do Trabalho da proprietéaria.

Em todos os casos de caracterizacdo de materiais ou equipamentos através de determinada

marca, tipo, denominag&o ou fabricante, ndo sera aceito os similares.



15 - SERVICOS A EXECUTAR:

Antes do assentamento, todos os tubos deveréo ser inspecionados, rejeitando-se aqueles que
apresentarem trincas, fraturas ou defeitos outros, oriundos de defeitos na fabricacdo ou por ocasiao
do transporte.

Quando do assentamento das tubulacfes ndo serd permitida a localizacdo destas solidarias a
estrutura, devendo, nestes casos, serem previstas passagens quando da execugdo da estrutura, de
modo a permitir a montagem e desmontagem das tubula¢Ges em qualquer ocasido. Estas passagens
deverdo ter no minimo o diametro comercial imediatamente superior ao da tubulacdo a ser
executada.

Quando da montagem das tubulacgdes, o corte nos tubos devera ser feito perpendicularmente
a peca e de modo a ndo criar pontas.

A extremidade do tubo onde serd feito o engate devera ser lixada e bem limpa; a seguir
devera ser espalhado o adesivo plastico para soldagem em toda a superficie interna da bolsa e na
extremidade limpa do tubo, em extensdo correspondente a profundidade da bolsa, ap6s o que,
deverd, de imediato, ser feito o encaixe da ponta do tubo na bolsa, sem nenhuma torcao.

Quando os tubos estiverem a choques ou compressdo diametral elevada, deverdo ser
providos de compressao mecanica adequada;

Quando enterrados em valas, antes do assentamento das tubulagdes, os fundos destas
deverdo ser bem apiloados, podendo ainda, quando as condi¢cdes de resisténcia e qualidade do
terreno exigirem, ser obrigatorio a constituicdo de um berco de areia, para posterior assentamento
das tubulacoes.

Fica vedado o uso de calor que cause qualquer modificacdo nas caracteristicas de fabricacao
dos tubos.

16 - TESTES PARA RECEBIMENTO DAS INSTALACOES:

Ap0s a concluséo dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalacdo devera ser testada, para
se verificar possiveis pontos de vazamentos.

Este teste deverd ser feito através de bomba d’agua, elétrica ou manual, capaz de fornecer
pressdo d’agua de até 8kgf/cm2, dotada de manometro para pressdo maxima de 10kgf/cm2, com

preciséo de + 0,2kgf/cm2.



Além das especificagcdes acima, deverdo ser obedecidas todas as prescricdes normativas da
NBR-5626; NBR-5651; NBR-5756 e NBR-5658.

Teresina, 16 de Outubro de 2023.
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