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PLANTA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA GERAL - 1º PAV. TÉRREO

6.2.11.4.1. Nas canaletas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas e nos perfilados, podem ser

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ELETROCALHAS E PERFILADOS:

instalados condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares. Os condutores isolados só podem

ser utilizados em canaletas ou perfilados de paredes não-perfuradas e com tampas que só possam ser

removidas com auxílio de ferramenta. NOTA Admite-se o uso de condutores isolados em canaletas ou

perfilados sem tampa ou com tampa desmontável sem auxílio de ferramenta, ou em canaletas ou perfilados

com paredes perfuradas, com ou sem tampa, desde que estes condutos: a) sejam instalados em locais só

acessíveis a) pessoas advertidas (BA4) ou qualificadas (BA5), conforme tabela 18; ou b) sejam instalados

a uma altura mínima de 2,50 m do piso.

6.2.11.4.2. As canaletas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas e os perfilados devem ser

escolhidos e dispostos de modo a não danificar os cabos nem comprometer seu desempenho.

Eles devem possuir propriedades que lhes permitam suportar sem danos as influências externas

6.2.11.4.3. Nas canaletas instaladas no solo podem ser utilizados cabos unipolares ou cabos multipolares.

6.2.11.4.4. Sob o ponto de vista das influências externas AD (presença de água, tabela 4),

as canaletas instaladas no solo são classificadas como AD4.

6.2.11.4.5. Nas canaletas encaixadas no piso podem ser utilizados condutores isolados, cabos unipolares

ou cabos multipolares. Os condutores isolados só podem ser utilizados se contidos em eletrodutos.

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO

LEGENDA ELÉTRICA

INDICAÇÃO DO QGBT

(DIMENSÕES INDICADAS)

QGBT

2Ø4" C/ 2x(3#185.0mm²(3F)+1#185.0mm²(N)) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. DO TRAFO P/ GERADOR

2Ø4" C/ 2x(3#185.0mm²(3F)+1#185.0mm²(N)) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. DO GERADOR P/ CPG

CABO DE COBRE ISOLADO 4x1#25mm² - 12/20KV

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F + N) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QDLT - GUARITA

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F + N) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QDLT - GUARITA

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QF - 1º PAV. (TÉRREO)

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QDL - 1º PAV. (TÉRREO)

1Ø1" C/ 5x6.0mm²(3F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QDT - 1º PAV. (TÉRREO)

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QDL - 2º PAV. 

1Ø1" C/ 5x25.0mm²(3F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QDT - 2º PAV. 

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QF - 2º PAV. 

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QDL - 3º PAV. 

1Ø2" C/ 5x25.0mm²(3F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QDT - 3º PAV. 

2Ø4" C/ 2x(3#120.0mm²(3F)+1#120.0mm²(N))+1#120.0mm²(T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QF2 - 5º PAV. 

TRECHO DE FIAÇÕES

A

ALIM. P/ QDG - 02 (PRÉDIO ANEXO EXISTENTE)

2Ø4" C/ 2x(3#150.0mm²(3F)+1#150.0mm²(N))+

ALIM. DO QDG - 01 (PRÉDIO NOVO)

1#150.0mm²(T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

1Ø3" C/ 4#70.0mm²(3F+N)+1#35.0mm²(T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. P/ QDG - 02 (PRÉDIO ANEXO EXISTENTE)

1Ø3" C/ 4#70.0mm²(3F+N)+1#35.0mm²(T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. P/ QDG - 02 (PRÉDIO ANEXO EXISTENTE)

1Ø3" C/ 4#70.0mm²(3F+N)+1#35.0mm²(T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. P/ QDG - 02 (PRÉDIO ANEXO EXISTENTE)

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F + N) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QDLT - GUARITA

A

QB - RECALQUE

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F + N) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QB - RECALQUE

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F + N) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QB - RECALQUE

QB - DRENAGEM

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QF - 3º PAV. 

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QDL - 4º PAV. 

1Ø2" C/ 5x25.0mm²(3F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QDT - 4º PAV. 

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QF - 4º PAV. 

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QDL - 5º PAV. 

1Ø1.1/4" C/ 5x10.0mm²(3F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QDT - 5º PAV. 

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QF - 5º PAV. 

1Ø1" C/ 5x6.0mm²(3F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QB - INCÊNDIO

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F + N) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QB - DRENAGEM

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F + N) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QB - DRENAGEM

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F + N) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QB - DRENAGEM

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F + N) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QB - DRENAGEM

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F + N) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QB - DRENAGEM

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F + N) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QB - DRENAGEM

1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F + N) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QB - DRENAGEM

1Ø1" C/ 5x4.0mm²(3F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QF - ELEVADOR 01

1Ø1" C/ 5x4.0mm²(3F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QF - ELEVADOR 02

1Ø1" C/ 5x4.0mm²(3F+N+T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QF - ELEVADOR 03

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO

NOMENCLATURA DOS QUADROS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (VER NOMENCLATURA)

QDL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO

QDT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS

QF - QUADRO DE FORÇA

QDG - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

1Ø3" C/ 4#70.0mm²(3F+N)+1#35.0mm²(T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

QB - QUADRO DE BOMBA

2Ø4" C/ 2x(3#150.0mm²(3F)+1#150.0mm²(N))+

ALIM. DO QDG - 01 (PRÉDIO NOVO)

1#150.0mm²(T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

2Ø4" C/ 2x(3#150.0mm²(3F)+1#150.0mm²(N))+

ALIM. DO QDG - 01 (PRÉDIO NOVO)

1#150.0mm²(T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

2Ø4" C/ 2x(3#150.0mm²(3F)+1#150.0mm²(N))+

ALIM. DO QDG - 01 (PRÉDIO NOVO)

1#150.0mm²(T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

2Ø4" C/ 2x(3#150.0mm²(3F)+1#150.0mm²(N))+

ALIM. DO QDG - 01 (PRÉDIO NOVO)

1#150.0mm²(T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

2Ø4" C/ 2x(3#150.0mm²(3F)+1#150.0mm²(N))+

ALIM. DO QDG - 01 (PRÉDIO NOVO)

1#150.0mm²(T) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

PLANTA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA GERAL - 1º PAV. TÉRREO

AV. SEN. AREA LEÃO, Nº 1650, BAIRRO JÓQUEI CLUBE.
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OBRA:
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FOLHA:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ
1Ø1" C/ 3x6.0mm²(F + N) - 0,6/1kV (XLPE ou HEPR) 

ALIM. QB - RECALQUE

ANTÔNIO CARLOS LOPES MORAIS

TÉC. EM ELETROTÉCNICA: CRT 02 - Nº 55176054353
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