BLACK
PENA / ESPESSURA
RED 0.10
YELLOW 0.25
GREEN 0.20
ICYAN 0.40
BLUE 0.50

NTA | 0.60

COLORIDAS

PENA / ESPESSURA
COR 10 0.30
COR 104 | 0.30
COR 170 | 0.30
COR 210 | 0.30

DEMAIS PENAS
TODAS BLACK E C/
ESPESSURA 0.10

CALCULO SAIDA DE EMERGENCIA (REUNIAO DE PUUBLICO, GRUPO F, DIVISAO F-5)

N=P/C
N= 150

/100

N= 1,50 APROXIMA-SE PARA 2.0
LARGURA DA PORTA ADOTADA: UMA PORTA COM 2,00m (4UP)

CLASSIFICACAO: F-5 (LOCAL DE REUNIAO DE PUBLICA) (1.0 x PESSOA POR 1,00m? DE AREA,
OU LAYOUT).
LAYOUT 150 LUGARES

POPULACAO (P) = 150 PESSOAS
CALCULO DO NUMERO DE PASSAGEM (N) PORTAS
CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (C) CONFORME TABELA 01 DA IT-11: 75

Minimo @38mm

15cm ;. 15cm
e ——
Méx.

Méax.

Altura Minima 80cm
Altura Maxima 92cm

Lka 18em

Maximo @65mm g

,N_ag:,i

Dimensionados pela

Férmula de Blondel

Piso Antiderrapante
Fixagéo do corrim&o em locais onde

nao for possivel a fixagdo na alvenaria

‘DETALHE DEGRAUS E
'CORRIMAO DA ESCADA

Minimo @38mm

Maximo @65mm N\g

Corriméo fixado

na alvenaria

Luminério_de emergéncio

! Tomada

2,20m do piso)

(h

E e PORTAS ESCADAS
. ABC
PROTEGIDO CONTRA INTEMPEREES X @ L >SN }p— e S - —_ e = e =
bk T—— [ 0.40m L
»//UXE\RA , 1UP | 80cm 3UP 150cm 1UP 55cm 3UP 165cm i“ (NS I
AREA PERMEAVEL A:8,56m2 ‘\\ | | | PISO ACABADO
- 2UP | 100cm | 4UP | 200cm 2UP 120cm 4UP 220cm | EM CASO DE INCENDIO | | | | , o
NAO USE O ELEVADOR gl 'DETALHE LUMINARIA DE EMERGENCIA'
e | ¥ ﬂ S (SEMESCALA _
AREA PERMEAVEL - ), -
[ v USE A ESCADA |
| NBR 13434-1 I
25 - -
| PICTOGRAMA:MENSAGEM ESGRITA "EM CASO DE |
42 27 INCENDIO NAO USE O ELEVADOR" FOTOLUMINESCENTE -
| COM ALTURA DE LETRA SEMPRE > 50mm |
SIMBOLO: RETANGULAR -
| FUNDO: VERDE |
ALTURA INSTALACAO H=1.80m N
24
l DETALHE PLACA DE ALERTA (NA PORTA DE ELEVADORES) I
41 28 SEM ESCALA (cotas em (m))
23
40 29
" Controle de Material de Acabamento e Revestimento(CMAR)—l
r ! r————-—-—-—-—-— === === 1 | Pisos Acabamento/Revestimento Classe | e de IV-A !
» ! Observacdes Importantes (Conforme 1T-11/2019): ! | ) SIRENE ® | | Paredes Acabamentos/Revestlmgnto Classe | - A [
5 & [ I . , | Teto e Forro Acabamento/Revestimento Classe Il - A |
i As escadas enclausuradas protegidas devem atender aos seguintes requisitos: | | | LFachada Acabamento/Revestimento Classe | J
i 1. Ser dotada de ventilagdo permanente inferior, com area de 1,20m? no minimo, tendo uma largura | I l [ - — - -~ AR LT T T T e |
g | minima de 0,80m, devendo ficar junto ao solo da caixa da escada podendo ser no piso do | I [ " Tempos Requeridos de Resisténcia ao Fogo (TRRF) IT-08/2019
B & ! pavimento térreo ou no patamar intermediario entre o pavimento térreo e o pavimento imediatamente ! | Paredes de tijolos de seis furos dimencéo 13,00cm, 02 Horas. |
l § supf_lnor: que permita a entrada de ar puro, em condigBes analogas a tomada de ar dos dutos de | | ENERGIZADO LIGADA | | Pilares de concreto armado dimengéo 25700 X 04,00 cm, 02 Horas.|
| - ventiagso, | : EALTADEAL , | Lajes de concreto armado altura 12,00 cm, 02 Horas. |
' ~ - ; ' ' ' 'Vigas de concreto armado 19,00 x 6,50 cm, 02 Horas '
0 //} 2. Ser dotadas de janela que permita ventilagdo em seu término superior, com area de minima de | - - L g ’ ) ’ . ]
K R 7 | 100cm 0,80m?, devendo estar localizada na parede junto ao teto ou no maximo a 40cm deste, término da | | | ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
o [ escada, estando o peitoril, no minimo a 1,10m acima do piso e tendo largura minima de 0,80m; ! [ I
s / /‘| | : [LIGA BOMBA| :
79 . | 5 & 3. Ser dotadas de venezianas ou outro material que assegure a ventilagdo permanente; | | ® @ |
e £ gs ' | '
B ¥ : S SeE 4. Ser construidas em perfis metalicos reforgados, sendo vedado o uso de perfis ocos, chapa - -
/‘/ : = g ‘—;f é dobrada, madeira, pIéZtico e outros; . . . : | gIENT(l)‘:'::IIEcg?JI?ggII\)II%% RDEEN:g(T:gIN DIO |
\ , - £ : | |
" | -Pﬁm" """ T TOCCOCEOECOe e 20, 5, Os caixilhos podem ser do tipo basculante, junto ao teto, sendo vedados os tipos em eixo | - | ESC......SEM ESCALA -
\ / | ' m m " vertical e "maxiar". Os caixilhos devem ser fixados na posigéo aberta. | L 1
35 3 .
7 L o i J o
‘/ DETALHE DA JANELA DE VENTILAG[\O SUPERIOR PERMANENTE = N
- DA ESCADA ENCLAUSURADA PROTEGIDA (EP) - '~
ESTACIONAMENTO / SEM ESCALA - RN
/ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ = \\_
PROTEGIDO CONTRA INTEMPERIES 54 VAGAS ‘ =TT Mmogs:. ~ ~—  — — ——— - - —-—- = =-— === == m
= | | PLACAS COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE |
PQS 1 - FUNDO VERDE E SINAIS E LETRAS BRANCO" !
é\?(g / = || AOINSTALAR, VERIFICAR ESPECIFICAGOES I
: o | DESCRITAS EM MEMORIAL. |
/ - - - = - 7 T /= r—- - - -7 7= 1 | T |
- . Lo TETO o :
: _ !
: _ !
7 08 09 10 " 12 13 1 ‘/15 e - - - 0 : I I
‘/ AREA PERMEAVEL ) I l I g l l x N PaV ] l | |
/ / | N o 1 | | i
/ K [ I o I | ' '
: / | SENTIDO DE ROTA 1 SENTIDO DA ROTA DE FUGA - | | |
‘ /‘ I DE FUGA A ESQUERDA | I SENTIDO (DESCE) EM ESCADA | | | | |
/ , | N ] | | Ik
: S |
‘ ABC - - — - PORTA CORTA-FOGO -
/ 9 . / | |1 ? | MATENHA FECHADA | | g |
: ‘ : v £ P !
‘/ 14 / I l I '8 l l % ®: l | .g |
/ / s | 1§ L1 < mN | g |
‘ ‘ - s o S : I I
‘/ / | 1 - |1 I | |
» o / / | 1 ~ |1 I :
06 05 04 03 I 15 . - I N N N | |
/ 1 | 1 |1 o I :
: - o ] , | |
o o o | / | N |1 < | '
| AREA PER / i PISO ACABADO i1 PISO ACABADO | | | | |
. PROVEGAD . F 1 | 1
/ RESERVATORIO - OBS: - - OBS: B B B | |
! R 16 / I PLACAS COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE | I PLACAS COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE | | | | |
CsoOMIBND coRRD ’ / 1 I FUNDO VERDE E SINAIS E LETRAS BRANCO" | I FUNDO VERDE E SINAIS E LETRAS BRANCO" | | | -
I‘ . AO INSTALAR, VERIFICAR ESPECIFICAGOES ©+ AOINSTALAR, VERIFICAR ESPECIFICAGOES . . ] . | |'
. . 4 I DESCRITAS EM MEMORIAL. | I DESCRITAS EM MEMORIAL. | | | | |
' d | Il L | ' '
. ’ N~ A
CAXA P/ HIDRANTE (6090x17em) i PO . [DETALHE PLACA DE ROTA | pE L PLAC A O RO | . ' IDETALHE DA PORTA COM BARRA ANTI-PANICO |
VANGUEIRA (1 12215 m) : : : | IDE FUGA FIXADA NA PAREDE | | SINALIZAGAO DE PORTA CORTA-FOGO E PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA
ESGUICHO REGULAVEL | - DE FUGA FIXADA NO TETO SENTIDO (DESCE) EM ESCADA I I
‘ { - I(SENT|D° DE SAIDA A ESQUERDA)l | ( ) | | FIGURA A.1 (VISTA DA ESCADA) | - SEM ESCALA (cotas em (m)) :
(][] R : . SEMESCALA . SEM ESCALA (cot ; e e e e R R —
PQS | — [SEM ESCALA 1L A (cotas em (m)) ]
ABC —pewms| | |- - - - - - - - —————— - —
6 Kg rj_—] 18
PQS o B 09
ABC ouco DESCE Fe@:@2.1[2"
6Kg P ALIM. BE HIDRANTE
‘ DESCE ELETRODUTO F.G. @3/4" _ i -
H— P/ACIO_DA BOMBA/ALARME DE INCENDIO 1 —— e e = —
ER DETALHE DE 08 - LEGENDA S
i ICORRIMAO E ESCADA | Ao pl manguiras de noéncio em chapa ce agocarboro, |, Mangueia d ncéndio @ 1.12"15m fomecida o unigo STORZ, | r 1
PLACA DE ALERTA] — I 01 fnaa fria, @18, decapada e fosforizada, de embutir ou sobrepor. tipo 1 empatada hidraulicamente c/ anéis de cobre recozido. | | I
"EM CASO BE INGENIDIO NEG UsE (dim. 60x90x17cm) p/ 02 lances de magueira de 15m. 08 Esguicho Regulavel. - -
ELEVADOR| [USE E4CADA" ‘ == 2 | 02  Tubo de ferro galvanizado @2.1/2". 09  Chave de Mangueira. I | |
VER DETA s n 07 | 03 Téou Joeho de 90° de ferro galvanizado @ 2.112". 10 Botoeira de acionamento manual da bomba de incéndio. | | /  !
/ — - . . - N T o e e e e e e e e s e o e o e e ) e e s e
i " | 04 Niple duplo de ferro galvanizado @2.1/2". (tipo quebra vidro) | | | I B
, ‘ v — Botoeira de alarme de incéndio (tipo quebra vidro). : i i [ [
E%?\AB?/%L?\%?A ii‘i | 05 Registro angular @2.1/2" x 45° em latdo de alta resisténcia, " oloeira de alarme de incéndio (o quebra vidro) | | | | |
I\IH | conforme normas da ABNT. 12 Avisador sonoro (sirene de incéndio). | | | | 7S N ACA N M |
— SINALIZAGAO CONFORME
o 06 " " . " ! ! ! 4 — .
A rormacianers_— 8T in ro. g b | JANELA DE VENTILAGRO ESTACIONAMENTO : 06 Adaptador STORZ @2.1/2" x 1.112". 13 Eletroduto de ferro galvanizado de @3/4". | I : | e \! T-30/2015 I
AVRTORIO ameaNco [N~} QBO,\,‘,BA,A'LARME =" SUPERIOR PERWANENTE 23 VAGAS e e e T e T e T e T T S 1T S T e T Y S T e R e AT e T e ! ' ' 5 :
150 PESSOAS N || PICAPTAGAO DE AR P/ EP | 20 | I | | S| I
TUB. F.G. 288 mm | NAALTURA DO PATAMAR I - - : — :
: [}( orcuo VER DETALHE | | [ | | | I
SOBE*EIETRADUTO F.G. @3/4" L 05 A — : : ;
. — SELO DE CONFORMIDADE |
P/ ACIO. DA BOMBA/ALARME DE INCENDIO | T Th | | — | | !
Ao . — | " - | I | | COM A ABNT i
6 Kg r . . : ;
— I | I | | I
Hl & , ® | SINALIZAGAO CONFORME | | |
|_TUB. F.G.|@3/4" ’ l l . = IT-20/2019 : b :
(U TUB. F.G. 265 mm | BOMBA/AIARME ] | VISTA C/ TAMPA ABERTA 10 | | S | | € |
e jui e K e | O | i I | 2 & I
L . . . B - © -
BANHEIRD NASCULIN 2 o | [Te] | | I I — |
ik ) SAIDA prsiiet - : : . !
- ‘ &b DESCEFG o2 ] MWEKTXA P7-| DRANTE (60x4qx1Zgm ww ! l l I I l
WL BIRIDA/ gsPn P/ ALIM. DE HIDRANTE WANGUEIRA (1. 172 25— @ @ | | | I I SINALIZACAO DE SOLO |
BOTOEIRAS QUEBRA-VIDRO ol 3 @ = : - - (1,00m x 1,00m) :
PIACIO. DO ALARME SONORQ ESGT% REGUIAVEE—=H -1 o B e | E|§ | I ! ’ |
E P/ ACIO. DA BOMBA DE INCENDIO / ,{] saveeo o . Il o ) :»l | ! @ |Q ! - PARTE INTERNA !
I T /) [ | @ e | | == I VERMELHA |
ﬁABC : ww ! CONFORMIDADE ! : FAIXA EXTERNA !
| oK [ 250 ] “. 2 | | | ABNT | | AMARELA |
| DESCE ELETRODUTOF.G. @3/4" oo o] - —_— : : : :
% P/ACIO. DABOMBA/ALARME DE NGENDIOw /I “""5FS | g |®® @ .@J @‘ I3 p— | | I [ .7e ,  TISOACABADO |
g 4 -~ PE— : ABNT [ | R > 70 |
PORTA AUTOMATICA COM VI%LANQ A CONSTANTE il e o | —_— | | ] | — | | o s 0 !
EM CASO DE SINISTRO O DESTRAVANIENTO gl ine=8% . —_— -
MANUAL SERA FEITO | = R | ! ! o ! ! 15 70 15 |
R i TUB. F.G. 65 mm AREA PAVIMENTADA REA_PERMEAVEL | | | | | = - % |
M: I | | | | 4 1.00 4 I
BOMBA/ALARME - VISTA C/ TAMPA ABERTA VISTA C/ TAMPA FECHADA - - - - - -
! I PISO ACABADO | | | DETALHE DO EXTINTOR COM SINALIZACAO | | |
REA PERMEAVEL : — CGUAR‘%] AREA PERMEAVEL L T LT L ! DE SOLO EM TRIPE : -DETALHE DO EXTINTOR COM SINALIZA(}i\O N
SopEFG ootz pl | [[BOMBAALARME 6 K9 i, 00n? IDETALHES (HIDRANTE/BOTOEIRAS DE ALARME E ACION. DA BOMBA) l | | Esc......SEM ESCALA [ | DE SOLO (FIXADO NA PAREDE) !
_ ALIM. DE HIDRANTE \_| Y (ESC..SEMESCALA I L .. J [SEMESCALA . _ _ _._._ J

HIDRANTE DE RECALQUE

PLANTA DE COMBATE A INCENDIO TERREO 1° PAV. ™00W

ESC

wenennna1/150

SOBE ELETRODUTO F.G. @3/4"

P/ ACIO. DA BOMBA/ALARME DE INCENDIO

|

ID

B omooe-

t
w3

dEe e,/ / /8

| 1 - NOS LOCAIS ONDE ESTAO POSICIONADAS AS LUMINARIAS DE BALIZAMENTO E DE

! EMERGENCIA DEVERAO SER PREVISTAS TOMADAS MONOFASICAS DE 220 Vca PARA
I ALIMENTACAO DAS MESMAS.

i 2 - O HIDRANTE DE PASSEIO DEVERA SER COMPOSTO POR UM REGISTRO ANGULAR,

i UM ADAPTADOR RI x STORZ E UM TAMPAO COM CORRENTE .

 3- A BOMBA DE INCENDIO PRESSURIZARA A REDE DE HIDRANTES, GARANTINDO-LHES
AO Mi min A mca. i
l VAZAO MINIMA DE 200L/ E PRESSAO DE 40 NA SAIDA DO ADAPTADOR STORZ
| 4 - TODOS OS ESGUICHOS SAO DO TIPO JATO SOLIDO-NEBLINA
i 5-A TUBULAQAO AEREA DEVE SER FIXADA NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA
ED|F|CACAO ATRAVES DE SUPORTES METALICOS, RiGIDOS E ESPACADOS EM NO
! MAXIMO 4 m, DE MODO QUE CADA PONTO DE F|XAQAO RESISTA E CINCO VEZES
| A MASSA DO TUBO CHEIO DE AGUA MAIS 100 kg.
i 6 - PARA ALTURA DOS EXTINTORES, VER PROJETO DE DETALHES GERAIS.
i 7 - A CENTRAL DE ALARME FICARA NA GUARITA.

- 8- 0S SHAFTS NOS ENTREPISOS DESTINADOS A PASSAGENS DAS INSTALAGOES QUE

! PERMITAO A COMUNICAGAO DIRETA ENTRE OS PAVIMENTOS DEVEM SER SELADOS

| COM MATERIAS COM TRRF NO MINIMO A DA EDIFICAGAO DE FORMA A PROMOVER
A VEDAGAO TOTAL ENTRE OS PAVIMENTOS

L9 - A EDIFICAGAO NAO FAZ USO DE GLP.

LEGENDA DE INCENDIO

HIDRANTE PREDIAL INSTALADO EM CAIXA METALICA (DIM.: 60x90x17cm)
MANGUEIRA TIPO 02 (2.1/2 - 2x15 m)

ESGUICHO (REGULAVEL)

HIDRANTE DE RECALQUE (TIPO COLUNA)

TUBULAGAO NO TETO OU APARENTE EM F.G. P/ ALIMENTAGCAO DE HIDRANTE.
TUBULAGAO NO PISO EM F.G. P/ ALIMENTAGAO DE HIDRANTE.

TUBULAGAO NO TETO EM F.G. P/ ACIONAMENTO DA BOMBA E ALARME DE INCENDIO

FIXADORES P/ TUBULAGAO DE HIDRANTES DE ATE @2.1/2"
NO TETO COM USO DE TIRANTES E ABRACADEIRAS

EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO ABC
CAPACIDADE INDICADA EM PLANTA

INDICAGAO DE PORTA CORTA-FOGO
(PCF-80min DE RESISTENCIA AO FOGO)
LARGURA DE 0,80 cm

SINALIZAGAO DE SOLO - 1,00m?

LUMINARIA DE EMERGENCIA (h=2,20m DO PISO)

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE
FUGA A DIREITA (h=1,80m DO PISO)

PLACA INDICATIVA DE ROTA DE
FUGA A ESQUERDA (h=1,80m DO PISO)

PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE
EMERGENCIA (10cm ACIMA DA VERGA)

INDICAGAO DE SUBIDA/DESCIDA DE TUBULAGAO

INDICAGAO DE SUBIDA DE TUBULAGAO

INDICAGAO DE DESCIDA DE TUBULAGAO

BOTOEIRA DE ALARME DE
INCENDIO (TIPO QUEBRA VIDRO)

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL
DA BOMBA DE INCENDIO (TIPO QUEBRA VIDRO)

QUADRO REMOTO DA BOMBA

CENTRAL DE ALARME

GOVERNO DO PIAUI

GOVERNO DO

PIAVI

AQUITEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURO,

PROCURADORIA-GERAL
DO PIAUI - PGE

\\\\\\ .

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO
E COMBATE A INCENDIO E PANICO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUI

PROPRITARIO:

AUTOR DO PROJETO:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUI
CNPJ: 06.553.481/0004-91

ANTONIO CARLOS
LOPES

MORAIS:55176054 5

353

)6 00:-04:38 0300

ANTONIO CARLOS LOPES MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL: CREA - 20.662-D/PI

APROVAGOES:

ENDERECO:

AV. SEN. AREA LEAO, N° 1650, BAIRRO JOQUEI CLUBE.

MUNICIPIO: ZONA:

TERESINA - Pl URBANA
CONTEUDO:

PLANTA DE COMBATE A INCENDIO - 1° PAV. (TERREO)
REVISAO:
DESENHISTA: ESCALA: FOLHA:

1:150
FORMATO: DATA: 0 1 I 0 3
A1 (594 x 840) OUTUBRO/2023

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA, SENDO VETADA
A REPRODUGAO OU UTILIZAGAO PARCIAL OU TOTAL SEM PREVIA AUTORIZAGCAO



AutoCAD SHX Text
A=2,88m²

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO

AutoCAD SHX Text
A=6,00m²

AutoCAD SHX Text
GUARITA

AutoCAD SHX Text
ÁREA PAVIMENTADA

AutoCAD SHX Text
ÁREA PERMEÁVEL

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
ÁREA PERMEÁVEL

AutoCAD SHX Text
ÁREA PERMEÁVEL

AutoCAD SHX Text
ÁREA PERMEÁVEL

AutoCAD SHX Text
ÁREA PERMEÁVEL

AutoCAD SHX Text
ÁREA PERMEÁVEL

AutoCAD SHX Text
ÁREA PERMEÁVEL

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO MARQUISE

AutoCAD SHX Text
GERADOR

AutoCAD SHX Text
0,80x0,50/1,90

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
inc=8%%%

AutoCAD SHX Text
BANDEIRAS

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO MARQUISE

AutoCAD SHX Text
A=8,56m²

AutoCAD SHX Text
LIXEIRA

AutoCAD SHX Text
SUBESTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR

AutoCAD SHX Text
PRIVATIVO

AutoCAD SHX Text
PROCURADORES

AutoCAD SHX Text
A=4,77m²

AutoCAD SHX Text
BANH. P.N.E. MASC.

AutoCAD SHX Text
SHAFT

AutoCAD SHX Text
A=4,77m²

AutoCAD SHX Text
BANH. P.N.E. FEM.

AutoCAD SHX Text
A=4,92m²

AutoCAD SHX Text
D.M.L.

AutoCAD SHX Text
SHAFT

AutoCAD SHX Text
SHAFT

AutoCAD SHX Text
A=19,35m²

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO FEMININO

AutoCAD SHX Text
A=13,14m²

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO MASCULINO

AutoCAD SHX Text
SHAFT

AutoCAD SHX Text
SHAFT

AutoCAD SHX Text
SHAFT

AutoCAD SHX Text
SHAFT

AutoCAD SHX Text
RACK

AutoCAD SHX Text
A=7,69m²

AutoCAD SHX Text
RACK

AutoCAD SHX Text
PALCO

AutoCAD SHX Text
A=11,50m²

AutoCAD SHX Text
RECEPÇÃO

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
inc=8%%%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
inc=8%%%

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
A=8,75m²

AutoCAD SHX Text
PROTOCOLO

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
inc=8%%%

AutoCAD SHX Text
A=8,75m²

AutoCAD SHX Text
PROTOCOLO

AutoCAD SHX Text
PONTO ELETRÔNICO

AutoCAD SHX Text
DETECTOR METAL

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
A=63,74m²

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
A=38,88m²

AutoCAD SHX Text
HALL ENTRADA / ESPERA

AutoCAD SHX Text
CASA DE BOMBA

AutoCAD SHX Text
RESERVATÓRIO

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO

AutoCAD SHX Text
INFERIOR

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO COBERTO

AutoCAD SHX Text
ÁREA PAVIMENTADA

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO MARQUISE

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
RED

AutoCAD SHX Text
YELLOW

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
MAGENTA

AutoCAD SHX Text
GREEN

AutoCAD SHX Text
CYAN

AutoCAD SHX Text
BLUE

AutoCAD SHX Text
COR 10

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 11

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 104

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 170

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 210

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 130

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 252

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 253

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 254

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
SELO DE CONFORMIDADE

AutoCAD SHX Text
COM A ABNT

AutoCAD SHX Text
SELO DA ABNT

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO CONFORME

AutoCAD SHX Text
IT-20/2019

AutoCAD SHX Text
FAIXA EXTERNA

AutoCAD SHX Text
AMARELA

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO DE SOLO

AutoCAD SHX Text
PARTE INTERNA

AutoCAD SHX Text
VERMELHA

AutoCAD SHX Text
(1,00m x 1,00m)

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.70

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.70

AutoCAD SHX Text
Luminária de emergência

AutoCAD SHX Text
Tomada

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
SELO DE CONFORMIDADE

AutoCAD SHX Text
COM A ABNT

AutoCAD SHX Text
SELO DA ABNT

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO CONFORME

AutoCAD SHX Text
IT-20/2019


	Sheets and Views
	Model


