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CAIXA P/ HIDRANTE (60x90x17cm)
MANGUEIRA (1.1/2 - 2x15 m)

ESGUICHO REGULAVEL !

265

BLACK
PENA / ESPESSURA
RED 0.1q
YELLOW 0.25
GREEN 0.20)
CYAN 0.40
BLUE 0.50

NTA | 0.60

COLORIDAS

PENA / ESPESSURA
COR 10 0.30)
COR 104 | 0.30
COR 170 | 0.30
COR 210 | 0.30

DEMAIS PENAS
TODAS BLACK E C/
ESPESSURA 0.10

CAIXA P/ HIDRANTE (60x90x17cm)
MANGUEIRA (1.1/2 - 2x15 m)
ESGUICHO REGULAVEL
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03
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05
06
07

CAIXA P/ HIDRANTE (60x90x17cm)
MANGUEIRA (1.1/2 - 2x15 m)

ESGUICHO REGULAVEL l@

LEGENDA
Tubo de ferro galvanizado @2.1/".
Joelho de 90° de ferro galvanizado @ 2.1/2".

Registro angular @2.1/2"x45° em latéo de alta resisténcia,
conforme normas da ABNT.

Tampao Storz em Latao @2.1/2" C/ Corrente

Caixa p/ abrigo de hidrante de coluna (60x40x17cm)
Parafuso p/ fixagéo da caixa na fachada

Vélvula de retengao vertical @2.1/2"

DE 100 A150 cm

CELULA 01

| SEM ESCALA
—

B3

| DETALHE HIDRANTE DE COLUNA (RECALQUE)

AREA = 10,00m?
ALTURA TOTAL = 2,00m
ALTURA UTIL = 1,90m
VOLUME = 19,00m?
CONSUMO = 10,00m?
R.T.l. = 9,00m?

PLANTA DE COMBATE A INCENDIO

BARRILETE
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CAIXA P/ HIDRANTE (60x90x17cm)
MANGUEIRA (1.1/2 - 2x15 m)
ESGUICHO REGULAVEL
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CAIXA P/ HIDRANTE (60x90x17cm)
MANGUEIRA (1.1/2 - 2x15 m)

ESGUICHO REGULAVEL !
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CAIXA P/ HIDRANTE (60x90x17cm)
MANGUEIRA (1.1/2 - 2x15 m)

ESGUICHO REGULAVEL i

265

CAIXA P/ HIDRANTE (60x90x17cm)
MANGUEIRA (1.1/2 - 2x15 m)

ESGUICHO REGULAVEL
8
Q

CELULA 02

ISOMETRICO GERAL

AREA = 10,00m?
ALTURA TOTAL = 2,00m
ALTURA UTIL = 1,90m
VOLUME = 19,00m?
CONSUMO = 10,00m?
R.T.l. = 9,00m?
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“BOMBA PRINCIPAY =

! /POT_ENCIA ADOTADA DA BOMBA: 12,50 CV
! [ VAZAO ADOTADA (Q =48,80m%h)

VAZAO CALCULADA (Q = 31,17m¥h)

-/ RTICALCULADA = 18.00 LITROS
1 RTI ADOTADA = 18.00 LITROS
i

J RECALQUE = 1.1/4" e
\ BOMBA SCHNEIDER ’
- MOD. BPIBC-23R 1.1/4" ROTOR 179 /
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|

SUCCAO = 2" e

o
= VENTILACAO
o
o CELULA 01 CELULA 02
2 VOLUME = 19,00m? VOLUME = 19,00m?
CONSUMO = 10.00m? CONSUMO = 10.00m?
& R.T.I=9,00m? R.T.I=9,00m?
o
J J

CORTE ESQUEMATICO CAIXA D'AGUA

SEM...........ESC
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i XXXX AN
7 8 9 10
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| LIGA  ZONAS |
1 1
! DESLIGA ALARME !
| SIRENE  GERAL |
1 1
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| CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO |
1 1
| |
| | DETALHE DA CENTRAL DE ALARME |
| | SEM ESCALA !
.- - JI

ESC.. - =1/75
| e e e =
| LEGENDA
o1 Amério p/ mangueiras de incéndio em chapa de ago carbono, | 1 Mangueira de incéndio @ 1.1/2" 15m fornecida c/ unido STORZ,
fina & fria, @18, decapada e fosforizada, de embutir ou sobrepor. tipo 2 empatada hidraulicamente c/ anéis de cobre recozido.
(dim. 60x90x17cm) p/ 02 lances de magueira de 15m. 08  Esguicho Regulavel.

02 Tubo de ferro galvanizado @2.1/2".

09 Chave de Mangueira.

10

04 Niple duplo de ferro galvanizado @2.1/2".

(tipo quebra vidro)

05  Registro angular @2.1/2" x 45° em latdo de alta resisténcia,

|

|

|

|

i 03  TéouJoelho de 90° de ferro galvanizado @ 2.1/2".
|

|

i conforme normas da ABNT.

11 Botoeira de alarme de incéndio (tipo quebra vidro).

|

|

|

|

Botoeira de acionamento manual da bomba de incéndio. |

|

- - — |
12 Avisador sonoro (sirene de incéndio).

|

06  Adaptador STORZ @2.1/2" x 1.1/2".

13 Eletroduto de ferro galvanizado de @3/4".

VISTA C/ TAMPA ABERTA

90

VISTA C/ TAMPA ABERTA

[— — — — — — — — — — — — — —
|DETALHES (HIDRANTE/BOTOEIRAS DE ALARME E ACION. DA BOMBA) |

EM ESCALA

1SEM EBSCALA L ______._._ 4

265

CAIXA P/ HIDRANTE (60x90x17cm) ~ HIDRANTE DE RECALQUE

265

TIPO COLUNA

MANGUEIRA (1.1/2 - 2x15 m)
ESGUICHO REGULAVEL

Lumindria_de emergéncia
Tomado

CELULA 01

——_———— -

CELULA 01
AREA = 10,00m? O O
ALTURA TOTAL = 2,00m

ALTURA UTIL = 1,90m
VOLUME = 19,00m?
CONSUMO = 10,00m* 8

AREA = 10,00m?

R.T.l. =9,00m? ™~ R.T.l. =9,00m?
CAIXA D'AGUA
SEM...........ESC
TABELA DE EQUIVALENCIA
PARA ELETRODUTOS DE
FERRO GALVANIZADO (F.G.)
MILIMETROS POLEGADAS
@15mm a1/2"
@20mm @3/4"
@25mm 21"
@32mm @1.1/14"
@40mm 21.1/2"
@50mm 2"
@65mm @2.1/2"
@80mm 23"
Z90mm @3.1/2"
@100mm a4"
r——"""""""""“""""“""“""“""“""“""“""“" "~/ /0 B
N SINALIZAGAO CONFORME
£ IT-20/2019
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2,20m do piso)

(h=

PISO ACABADO

| DETALHE LUMINARIA DE EMERGENCIA |

e _ —_ = 4

I_ 1\ HMANOMETRICA ADOTADA (Hman = 48,00mca!)}vaZé° & Hman
_.— — =3 ALTURA MANOMETRICA CALCULADA (Hman = 44,69 mca)

ALTURA TOTAL =2,00m
ALTURA UTIL = 1,%0m
VOLUME = 19,00mm?
CONSUMO = 10,00m* 8
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PLANTA DE COMBATE A INCENDIO
BARRILETE
SEM...........ESC
ALIM. ELETRICA
MEDIGCAO
r-—-—-—-—-—-=—-—=-=—-=— 77— - - - - -7 --7

! Sentido do fluxo: unidirecional.
I Por ocasi@o da montagem de chave de fluxo
na tubulagdo, observar para que a palheta

| nao encoste na parede interna do tubo.

DETALHE DA VALVULA DE FLUXO
SEM ESCALA
L

LEGENDA DE INCENDIO

HIDRANTE PREDIAL INSTALADO EM CAIXA METALICA (DIM.: 60x90x17cm)
MANGUEIRA TIPO 02 (2.1/2 - 2x15 m)

ESGUICHO (REGULAVEL)

BOMBA CENTRIFUGA PARA PRESSURIZAR HIDRANTES
(DADOS INDICADOS NA PLANTA)

@ HIDRANTE DE COLUNA (RECALQUE)

TUBULACAO NO TETO OU APARENTE EM F.G. @2.1/2"
PARA ALIMENTAGAO DE HIDRANTE.

TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO,
PARA ALIMENTAGAO DE HIDRANTE, NO PISO.

@% (RG) REGISTRO DE GAVETA BRUTO.
@ (VRH) VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL.
Y

@ (VRV) VALVULA DE RETENGAO VERTICAL.

4, (VF) VALVULA DE FLUXO

CB EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO ABC (Tamanho indicado no projeto)
.-[I LUMINARIA DE EMERGENCIA (h=2,20m DO PISO)

E:E QUADRO DA BOMBA DE INCENDIO

. SINALIZACAO DE SOLO - 1,00m?

r-———— - -—-—-—- - - - - —= - =

1-NOS LOCAIS ONDE ESTAO POSICIONADAS AS LUMINARIAS DE BALIZAMENTO E DE
EMERGENCIA DEVERAO SER PREVISTAS TOMADAS MONOFASICAS DE 220 Vca PARA
ALIMENTAGCAO DAS MESMAS.
2 - O HIDRANTE DE PASSEIO DEVERA SER COMPOSTO POR UM REGISTRO ANGULAR,
UM ADAPTADOR RI x STORZ E UM TAMPAO COM CORRENTE .

3 - A BOMBA DE INCENDIO PRESSURIZARA A REDE DE HIDRANTES, GARANTINDO-LHES
VAZAO MINIMA DE 200L/min E PRESSAO DE 40mca. NA SAIDA DO ADAPTADOR STORZ
4 - TODOS OS ESGUICHOS SAO DO TIPO JATO SOLIDO-NEBLINA
5- A TUBULAGAO AEREA DEVE SER FIXADA NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA
EDIFICAGAO ATRAVES DE SUPORTES METALICOS, RIGIDOS E ESPAGADOS EM NO
MAXIMO 4 m, DE MODO QUE CADA PONTO DE FIXACAO RESISTA E CINCO VEZES
A MASSA DO TUBO CHEIO DE AGUA MAIS 100 kg.
6 - PARA ALTURA DOS EXTINTORES, VER PROJETO DE DETALHES GERAIS.
7 - A CENTRAL DE ALARME FICARA NA GUARITA.

8 - OS SHAFTS NOS ENTREPISOS DESTINADOS A PASSAGENS DAS INSTALAGOES QUE
PERMITAO A COMUNICAGAO DIRETA ENTRE OS PAVIMENTOS DEVEM SER SELADOS
COM MATERIAS COM TRRF NO MINIMO A DA EDIFICAGAO DE FORMA A PROMOVER
A VEDAGAO TOTAL ENTRE OS PAVIMENTOS

LY A A O N0 Az S0 P aLP oD a

X V4 ;— GOVERNO DO
FADEX | GOVERNO DO PIAUI e %PIAQI

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO
E COMBATE A INCENDIO E PANICO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUI

PROPRITARIO:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUI
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AUTOR DO PROJETO:
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AV. SEN. AREA LEAO, N° 1650, BAIRRO JOQUEI CLUBE.
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PLANTA DE COMBATE A INCENDIO - ISOMETRICO GERAL
REVISAO:
DESENHISTA: ESCALA: FOLHA:

1:75
FORMATO: DATA: 0 3 I 0 3
A1 (594 x 840) OUTUBRO/2023

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA, SENDO VETADA
A REPRODUGAO OU UTILIZAGAO PARCIAL OU TOTAL SEM PREVIA AUTORIZAGCAO



AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
RED

AutoCAD SHX Text
YELLOW

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
MAGENTA

AutoCAD SHX Text
GREEN

AutoCAD SHX Text
CYAN

AutoCAD SHX Text
BLUE

AutoCAD SHX Text
COR 10

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 11

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 104

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 170

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 210

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 130

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 252

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 253

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
COR 254

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
Luminária de emergência

AutoCAD SHX Text
Tomada

AutoCAD SHX Text
SELO DE CONFORMIDADE

AutoCAD SHX Text
COM A ABNT

AutoCAD SHX Text
SELO DA ABNT

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO CONFORME

AutoCAD SHX Text
IT-20/2019

AutoCAD SHX Text
FAIXA EXTERNA

AutoCAD SHX Text
AMARELA

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO DE SOLO

AutoCAD SHX Text
PARTE INTERNA

AutoCAD SHX Text
VERMELHA

AutoCAD SHX Text
(1,00m x 1,00m)

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.70

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.70

AutoCAD SHX Text
DE 100 A150 cm


	Sheets and Views
	Model


