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1 DADOS DO EMPREENDIMENTO
1.1 Localizacdo e Acesso

O terreno esta situado na Zona Leste de Teresina na Av. Sen. Aréa Ledo, 1650, Bairro Jockey
Club, Teresina/P1, com posi¢do geografica de Latitude de -5.078404° e Longitude de -42.783723°.

Imagem 1 - Mapa de localizacdo

2 DADOS DA CONSTRUCAO

Situacao atual:

Superficie Area (m?)
Telhado 1.626,68
Piso 1.855,17
Jardim 842,72
Total 4.324,57
Superficie Area (m?)
Area impermeavel antes da Lei 4.724/2015 3481,85
Situacgéo pretentida:

Superficie Area (m?)
Telhado 1.259,26
Piso 2.917,78
Jardim 147,53
Total 4.324,57
Superficie Area (m?)
Area impermeével depois da Lei 4.724/2015 4177,04




Area impermeabilizada adicional:

Descri¢do Perc. (%)
Area impermeavel depois da Lei 4.724/2015 96,59
Area impermeavel antes da Lei 4.724/2015 80,51
Area Total 16,08

3 PARAMETROS DE PROJETO

O dimensionamento das estruturas foi elaborado dentro dos critérios estabelecidos pela NBR
10844/1989 - InstalagBes Prediais de Aguas Pluviais, pelo Plano Diretor de Drenagem Urbana de
Teresina PDDrU de Teresina e pela Lei N° 4724, de 03 de junho de 2015 que regulamenta o
controle dos impactos da drenagem dos novos empreendimentos e inundagfes ribeirinhas na

drenagem pluvial publica.

3.1 Tempo de recorréncia

Para a situacdo atual do terreno e para o projeto do empreendimento foi adotado o tempo de

recorréncia de 05 (cinco) anos devido sua caracteristica ocupacional (residencial).

3.2 Tempo de concentracdo

O tempo de concentracdo adotado foi de 5 (cinco) minutos conforme recomendacdo da NBR

10844/1989.

3.3 Intensidade da Precipitagdo

A equacdo IDF recomendada pelo PDDrU de Teresina esta apresentada abaixo:

1194273794738
f =
(r_'_lg)n:msv
Onde:

i é a intensidade da chuva em mmh-1,

T é o periodo de retorno do evento em anos (05 anos)

t é a duracdo em minutos.

Descricao

Tr (anos) | Tc (min)

I (mm/h)

Empreendimento

5 5,00

209,69




3.4 Coeficientes de Escoamento Superficial

Coeficiente de escoamento ponderado

Coeficiente de escoamento da situacdo atual:

Superficie de Revestimento C
Telhado 0,90
Piso 0,80
Jardim 0,25
Total 0,73
Coeficiente de escoamento da situacio pretendida:
Superficie de Revestimento C
Telhado 0,90
Piso 0,80
Jardim 0,25
Total 0,81
3.5 Vazles

Para o calculo das vazfes de projeto para area com até 2 kmz, o Plano Diretor de Drenagem Urbana
de Teresina PDDrU de Teresina recomenda a utilizacdo do método racional, logo abaixo:

0=278CI A
Onde:
Onde: Q é a vazdo méaxima (I/s); C é o coeficiente de escoamento superficial; | € a intensidade da
precipitacdo (mm/h); A € a area da bacia (ha).

Vazao da situacdo atual:

Descrigéo Valores
C 0,73

| (mm/h) 209,69
A (ha) 0,4325
Q (m3/s) 0,184

Vazao da situacao pretendida:

Descri¢do Valores
C 0,81

| (mm/h) 209,69
A (ha) 0,4325
Q (m3/s) 0,204

Area impermeabilizada adicional:

Vazao Valores (m?3/s)
Depois da Lei 4.724/2015 0,204
Antes da Lei 4.724/2015 0,184
Diferenca 0,020




4 SISTEMA DE CONTROLE DOS IMPACTOS NA DRENAGEM PLUVIAL PUBLICA

O sistema adotado para o controle na drenagem pluvial publica serd o amortecimento através de
reservatorio de detencao.

4.1 Vazdo maxima de admissivel

De acordo com o Art® 8, § 1° da Lei Complementar N° 4724/15, a vazéo especifica de saida se da
pela seguinte formula:

Qmax = 52,1. At
Onde: Qmax = Vazdo maxima de admissivel (I/s); At = Area total do terreno (ha).

Vazao maxima admissivel:

Descricao Valores
Area impermeabilizada adicional (ha) 0,0695
Qmax (I/s) 3,622

4.2 Volume necessario do reservatério

O volume necessario do reservatorio serd de acordo com a formula do Art® 10, § 2° da Lei
Complementar N° 4724/15:

V=5,33. Al
Onde:
V ¢ 0 volume por unidade de area de terreno em m3.ha™ e Al ¢ a area impermeavel do terreno em

%.

VVolume do reservatoério de detencao:

Descrigéo Valores
Impermeabilizagdo adicional (%) 16,08
Area (ha) 0,4325
Volume adicional (m?) 37,05

4.3 Dimensdes do reservatdrio de detencéo
O reservatodrio tera as seguintes dimensdes:

Dimensodes do reservatorio:

Descrigéo Valores
Comprimento (m) 4,70
Largura (m) 4,70
Altura util (m) 1,70
Volume Util (m3) 37,55




4.4 Controle da vazédo
A vazao sera controlada através de bombeamento.

Principais parametros do sistema de bombeamento:

e Quantidade 1+1(reserva)
e Vazido 12,8 m3/h
e Tubo de recalque 50 mm
e Altura manométrica total 2,6 mc.a.
e Rendimento 50,00%
e Poténcia da bomba 1/3CV
e Hora de bombeamento 26H
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Modelo Proposto Bomba Centrifuga Submersivel Schneider BRAVA DV03

Dimensfes da Bomba

Parametros de suc¢ao: Valores

Altura (m)

Comprimento da tubulacéo (m)

Vazao de projeto (m3/s) 0,0036
Dn da tubulacéo (m) 0,050
Velocidade (m/s) 1,811
Comprimento total da tubulagdo (m)

Perda de carga por metro (m/m) 0,0638
Perda de carga de sucgéo (m) 0,17
Parametros de recalque:

Altura (m) 2,10
Comprimento da tubulacdo (m) 3,10
Vazao de projeto (m3/s) 0,0036
Dn da tubulacdo (m) 0,050
Velocidade (m/s) 1,811
Comprimento total da tubulacdo (m) 3,10
Perda de carga por metro (m/m) 0,0638
Perda de carga de sucgédo (m) 2,46

| Altura manométrica total (m c.a.) 2,6]




Caractéristicas da Bomba:

Tipo Centrifuga Submersivel
Modelo BRAVA DV03
Quantidade (und) 2
Vazao (ms3/h) 12,80
Vazao (m3/s) 0,004
Tudo de recalque (m) 0,05
Poténcia (cv) 0,33
Hora de bombeamento (h) 2,93
Froude de saida - F 2,586

5 DISPOSITIVO DE CAPTACAO

A captacdo das aguas pluviais precipitada no sera feita superficialmente por uma boca de loba com
grelha de dimensdes 1,5 x 0,40m até o reservatorio.

Boca de Lobo Grelha:

Descrigéo Total
Altura - y (m) 0,07
Comprimento - B (m) 1,50
Largura - L (m) 0,40
Fator de Reducdo 0,60
Vazéo (m?3/s) 0,043
Quantidade (und) 2




6 DESENHOS



