iTEM

MATERIAL (SUBESTAGAO ABRIGADA)

01 Bucha de passagem - 15kV

02 Chapa galvanizada 1600x600mm com 3/16" de espessura (aterrada)

03 Barramento de cobre tipo vergalhéo, tubo ou barra

04 Isolador suporte, 15 kV uso interno

05 Transformador de 15kV medicgéo (F to CONCESSIONARIA)

06 Transformador de p ial medigéao 15kV (For CONCESSIONARIA)

07 C para instr de ica

08 Chave faca tripolar seca, 15kV-630A acionamento simultaneo

09 Transformador de corrente 15 kV proteciao

10 ] pol. ati 630A, 350MVA, isolamento para 15kV

1 Transformador distribuicdo a 6leo de 500 kVA

12 Cabo de cobre isolado XLPE ou HEPR 90°, ISOLAMENTO 0,6/1kV

13 Eletroduto 4" aco galvanizado

14 Eletroduto de aco g 1.1/2", il por i 4o a quent

15 Caixa padrio para instalagao de i (*)

16 lluminagao artificial
Veneziana para ventilacdao permanente com grade de protecdo com armacao

17 de cantoneira e tela de arame galvanizado n° 18 BWG com malha maxima
de 13mm si de palhet:

18 Grade fie protecao removivel com armegéo de cantonei@ e tela de arame
galvanizado n° 12BWG, com malha minima de 13mm e maxima de 20mm

19 Mufla terminal termocontratil interna

20 Extintor de incéndio - CO2 kg no minimo

21 Tapete isolante

22 Caixa de passagem de cabos

23 Cabo de cobre nu 50mm? - aterramento

24 Malha de terra

25 Cabo de cobre isolado XLPE 90° ou HEPR 90° - Isolamento 0,6/1kV

26 Para-raios 10kA-12kV

27 Bacia de contengao de 6leo

BLACK

PENA / ESPESSURA
RED 0.10

ELLOW 0.25
GREEN 0.20
CYAN 0.40
BLUE 0.50
MAGENTA 0.60

COLORIDAS

PENA / ESPESSURA
COR 10 0.30
COR 104 0.30
ICOR 170 0.30
COR 210 0.30

DEMAIS PENAS

TODAS BLACK E C/

ESPESSURA 0.10

Nota: Os materiais marcados com ( * ) devem
bela CONCESSIONARIA.

ser de for

1,00x0,50x0,30m

1,00x0,50x2,00m
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PLANTA BAIXA - CABINE DE MEDIGAO/PROTECAO/TRANSFORMACAO/GERADOR
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CAIXA DE INSPEGAO C/
HASTE DE TERRA DE 19x2400mm

CAIXA DE INSPEGAO C/
HASTE DE TERRA DE 19x2400mm

LEGENDA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU #50mm? (ENTERRADO)
CABO DE COBRE NU #25mm? (APARENTE)

CAIXA DE INSPEGAO C/ HASTE
DE TERRA DE 19x2400mm
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PLANTA DE ATERRAMENTO - SUBESTAGI\OIGERADOR
ESCALA 1/75

DETALHES ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPECAO TIPO
SOLO EN PVC COM TAMP,
DE FERRO FUNDIDO

OBS: A RESISTENCIA MAXIMA PARA
MALHA DE TERRA SERA DE 10Q ohms

4

CABO DE ACO COBREADO //

CONECTOR CUNHA,
HASTE/CABO

w t
HASTE DE ACO COBREAD)/

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
2300mm ABA LARGA

CAIXA DE INSPECAO
SEM TAMPA 0300x400

U DETALHE DE INSTALAGAO DE
CAIXA DE INPEGCAO TIPO SOLO

DETALHE DA CAIXA
INPECAO TIPO SOLO

NOTAS IMPORTANTES SOBRE ATERRAMENTO:

1 - A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO NAO DEVE SER SUPERIOR A 100;

2 - 0 CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVE SER DE CABO DE COBRE NU
DE SECAO MiNIMA DE 25mm? OU CABO DE AGO COBREADO DE SECAO
MiNIMA DE 2 AWG;

3 - A DISTANCIA MiNIMA ENTRE OS ELETRODOS DA MALHA DE TERRA
DEVE SER DE 2400mm. DEVE TER NO MiNIMO 05 HASTES E QUE
POSSIBILITE A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO MENOR OU IGUAL A 10Q,
AS HASTES DEVEM SER INTERLIGADAS POR MEIO DE CONDUTORES DE
COBRE NU DE SEGAO MiNIMA 50mm? OU CABO DE AGO COBREADO DE
SECAO MINIMA DE 1/0 AWG;

4 - DEVEM SER AO SISTEMA DE ATERRAMENTO, TODAS AS PARTES
METALICAS NORMALMENTE SEM TENSAO, DAS SUBESTAGOES AO TEMPO
E ABRIGADAS, CUBICULOS, E DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO PORTAS,
JANELAS METALICAS, SUPORTE DE EQUIPAMENTOS, CARCAGAS DE
EQUIPAMENTOS E DISJUNTORES DE MEDIA TENSAO, PORTOES, CERCAS
PROTEGAO, CAIXAS DE MEDICAO, ELETODUTOS METALICOS E OUTROS.

TELA METALICA PARA CUBICULO DE DISJUNCAO
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DESENHO 19 - CAIXA DE MEDIGAO EM MEDIA TENSAO

SEM ESCALA (Cotas em "cm")
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NOTAS:

1) MATERIAL : TELA METALICA COM MALHA DE 13x13mm
: CANTONEIRA DE PERFIL "L" - 30x40mm

DETALHE 01 - PORTA DO CUBICULO DE MEDICAO
E PLACA DE ADVERTENCIA

FERROLHO TIPO

50

: CANTONEIRA CHUMBADA A PAREDE - PERFIL " L" 40x5mm
2) TODAS AS PARTES METALICAS DEVEM SER ZINCADAS

PORTA-CADEADO

a
)

1. 800 P/ PE DIREITO DE 3M[10f
I 2800 P/PE DIREITO DE SMI
N

PERIGO
ALTA
JENSAO

2000

1500

[10]

3) ONDE MARCADO (**) AS COTAS SAO DE ACORDO COM AS MEDIDAS
DOS EQUIPAMENTOS E SEUS RESPECTIVOS FABRICANTES.

N

DETALHE 02

COR PRETA COR VERMELHA

,COR BRANCA

4) DIMENSOES EM CENTIMETROS
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06 CAIXAS DE PASSAGEM
N N DE 100x50¢50mm
N ° COM ESPELHO INTEIRIGO

DETALHE CAVALETE PARA INSTALAGCAO DE TC'SE TP'S

&

DETALHE DE INSTALAGAO
DA CAIXA DE PASSAGEM
DE 150x120x65mm

<

B

DETALHE DA CAIXA cOM
DISPOSITIVO DE SELAGEM
COM FURO DE 1,7mm PARA
PASSAGEM DE FIO DO SELO

ELETRODUTO DE AGO ZINCADO
A QUENTE @40mm (1.1/2")

150

\FURO DE @=11mm

P/ ATERRAMENTO

NOTA: OS ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO DEVEM
SER TODOS INSTALADOS DE FORMA APARENTE.
PARAFUSO DE ATERRAMENTO
CAIXA DE PASSAGEM COM
DIMENSOES MINIMAS INTERNAS
DE 100x120x65mm

DETALHE INTERNO DA CAIXA

CAIXA DE PASSAGEM COM
DIMENSOES MINIMAS INTERNAS
DE 100x120x65mm

40

40
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TELA M

ETALICA PARA CUBICULO DE TRANSFORMACAO
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Vista Su

Vista Frontal

Vista Lateral

41,5cm

Vista Inferior

erior

44,5cm

1.750m _ 21cm

11,750
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11cm

Vista Superior

44,5cm

1,75cm _ 21cm

§1.75cn]

1,17cm
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9,9cm)|
11cm

Vista Inferior

34cm

54,2cm

Suporte para fixacao do medidor e chave de afericao

1,17cm

=
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Nota 88: Medicao indireta, com o auxilio de
transformadores de corrente e de potencial
em média tensao.

Nota 89: Corpo da caixa em aco - chapa n° 18.

3T

DETALHE DA CAIXA COM
DISPOSITIVO DE SELAGEM
COM FURO DE 1,7mm PARA
PASSAGEM DE FIO DO SELO

DETALHE INTERNO DA CAIXA

PARAFUSO DE
0=13mm(1/2")
PARA FIXAGAO,
CHUMBADO NO
PISO, COM A
EXTREMIDADE EM

RABO DE ANDORINHA

CANTONEIRA PERFIL "L",

PARAFUSO DE ATERRAMENTO

N EM ACO ZINCADO,
DETALHE DE INSTALAGCAO (38x38x4,8)mm

DA CAIXA DE PASSAGEM
DE 100x50x50mm

CHAPA DE AGO
ZINCADO, DE
(33,2x33,2x9,5)mm
SOLDADA NA EXTRE-
MIDADE DA CANTONEIRA

DE PERFIL "L"

NOTAS IMPORTANTES SOBRE CAVALETE

PARA INSTALAGCAO DE TC'SE TP'S:

1 - TODAS AS CANTONEIRAS DE PERFIL "L" DEVEM SER DE ACO
ZINCADO, NA DIMENSAO DE 38x38x4,8mm;

2 - TODAS AS TRAVESSAS DEVEM SER DE AGO ZINCADO,
NA DIMENSAO DE 38x4,8mm ;

v 3 - TODOS OS FUROS CORRIDOS (RASGOS OBLONGOS)

120

(DETALHE DE FIXAGAO NO PISO)

DEVEM SER DE 9=11mm ;

4 - 0S PARAFUSOS PARA FIXAGAO DAS TRAVESSAS DEVEM SER
DE CABECA SEXTAVADA, COM ©=9,5mm E COMPRIMENTO DE 25mm;

5 - PARA A FIXAGAO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE
POTENCIAL, DEVEM SER USADOS PARAFUSOS DE CABECA
SEXTAVADA, COM ©=9,5mm E COMPRIMENTO DE 35mm;

6 - A CABEAGAO DEVE SER ENCAIXADA POR TRAS DA CAIXA DE
2 MEDIGAO, ATRAVES DE ELETRODUTOS FLEXIVEIS DE @=25mm,
CONFECCIONADOS COM FITA DE AGO DOCE GALVANIZADO E
EXTERNAMENTEREVESTIDO COM POLIVINIL CLORIDRICO (PVC)
DEVENDO SER SELADOS, FICANDO DE FORMA APARENTE
DURANTE TODO O PROCESSO;

33,2

7 - AS CAIXAS DE PASSAGEM PODEM SER DO TIPO CONDULETE OU SIMILAR;

8 - A ESTRUTURA DO CAVALETE DEVE SER DEVIDAMENTE ATERRADA,

332

UTILIZANDO-SE PARA TAL PARAFUSO DE CABEGCA SEXTAVADA, COM PORCA,
E UM 9=9,5mm E COMPRIMENTO DE 25mm;

9 - ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE 2% NAS COTAS APRESENTADAS;
10 - DIMENSOES EM MILIMETROS.
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CABO DE COBRE
NU #50mm? m

\y//\

RO,

HASTE DE TERRA 916 (5/8") x 2.400m

iTEM RELAGAO DE MATERIAL (ESTRUTURA DE ENTRADA SUBTERRANEA)| UN. |QTDE
01 ALGA, PREF. PARA CABO DE AGO 9,5 MM- - LARANJA UN. | o1
02 ANEL DE AMARRAGAO ELASTOMERICO UN. | 06
03 ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO AGO F18 UN. | 02
04 ARRUELA QUADRADA, AGO CARBONO GALVANIZADO, LAMINADO, 38x3 F18mm UN. | 05
05 BARRA TERMINAL 336/2N UN. | 06
06 BRAGO SUSPENSAO TIPO C REDE COMPACTA 15KV UN. | o1
PARA-RAIOS 10kA-1ZKY 07 BUCHA ELETRODUTO AL 100mm UN. | o1
08 CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 8,7/15kV EPR, 25 mm? MT. | 40
09 CABO, ELETRICO NU, COBRE, TEMPERA MOLE, 50mm?* KG. | 10
10 CANTONEIRA GALVANIZADA 65x65x900mm UN. | o1
1 CHAVE, FUSIVEL, BASE TIPO C 15kV 100A UN. | 03
12 CONECTOR DERIVAGAO; "C" CUNHA; LIGA DE COBRE; TIPO I; EMBALAGEM CINZA| UN. | 02
13 CONECTOR DERIVAGAO PERF PIRC CDP 16-95mm?X4-35mm? UN. | 03
14 CONECTOR DERIVAGAO; "C" CUNHA; 4 AWG; CA; 4 AWG; CA; C/ CARTUCHO PC. | 06
15 CONECTOR, TERRA CABO HASTE 16-19MM X 25-70MM?-4-2-0AWG,GUT UN. | o1
MUFLA EXTERNA - 15/20 kV 16 CRUZETA CONCRETO ARMADO 1900 MM UN. | o1
17 CRUZETA, CONCRETO ARMADO, T, 1200MM UN. | 02
18 CURVA, ELETRODUTO AGO 90° 100mm UN. | o1
19 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 100mm PESADO, VARA 3m UN. | o1
20 ELO FUSIVEL, DE DISTRIBUIGAO, 25K, 500mm UN. | 03
21 FITA AGO INOXIDAVEL 0,50x19mm MT. | 02
22 GANCHO OLHAL GALVANIZADO 5.000 DAN UN. | 03
23 GRAMPO AGO FITA 3/4" UN. | 02
24 GRAMPO DE ANCORAGEM CUNHA 35mm? UN. | 06
CABO DE COBRE ISOLADO - 12/20 kV 25 HASTE ATERRAMENTO AGO COBREADO 19x2400MM N/PROLONGAVEL UN. | 03
26 ISOLADOR DE PINO POLIMERICO CLASSE 15KV UN. | 06
27 ISOLADOR POLIMERICO TIPO BASTAO-15KV UN. | 03
28 LUVA DE ELETRODUTO AGO 100mm UN. | o1
29 MANILHA TORCIDA 90 GRAUS 9.500 DAN UN. | 03
30 MANILHA-SAPATILHA, AGO CARBONO GALVANIZADO - 5000 DAN UN. | 03
31 OLHAL PARAFUSO 5.000 DAN UN. | o1
31 PARAFUSO CABEGA ABAULADA AGO 16x45mm UN. | o1
32 PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA AGO INOX M12x30mm UN. | 12
33 PARAFUSO, MAQ,ACO CARB.GALV,16x200mm,RT 1 PORCA UN. | o1
34 PARAFUSO, MAQ,ACO CARB.GALV,16x250mm,RT 3 PORCAS UN. | 02
35 PARAFUSO, MAQ,ACO CARB.GALV,16x300mm,RT 3 PORCAS UN. | 04
ELETRODUTO DE AGO ZINCADO 36 PARARAIO, DISTRIBUIGAO, OXIDO ZINCO, 12KV-10KA - POLIMERICO UN. | 03
37 PINO, GALV P/ISOL 15KV,19x155mm AC,16x155mmAB-25mm UN. | 06
38 SAPATILHA, CABO AGO 9-5mm, AGO CARBONO GALVANIZADO UN. | o1
39 SUPORTE PARA CHAVE FUSIVEL UN. | 03
40 TERMINAL TERMOCONTRATIL USO EXTERNO PARA CABO DE 35/185mm? 15KV UN. | 03
| _FITA DE AGO
VAI PARA O TRAFO

DETALHE ESTRUTURA DE ENTRADA SUBTERRANEA

SEM

ESCALA (Cotas em "m")
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. ‘ w MONTAGEM
SUPORTE P/ FIXAGAO \\ 07 . L . .
A i A
DAS MUFLAS INTERNAS
140
NOTAS IMPORTANTES SOBRE SUPORTE
A . SUPORTE PARA FIXAGAO DO EIXO DE
P/ FIXACAO DAS MUFLAS INTERNAS (J| ACIONAMENTODE CHAVE SECCIONADORA
TRIPOLAR CUBICULO DE DISJUNGAO
E DA CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR: PERSPECTIVA ¢

PERSPECTIVA

1 - MATERIAL: CANTONEIRA DE PERFIL "L", 50x50mm,
EM ACO ZINCADO ABNT 1010 A 1020, LAMINADA;

2 - DEPOIS DE PRONTA A PECA DEVE SER ZINCADA A QUENTE;
3 - ONDE MARCADO (*) AS COTAS SAO VARIAVEIS DE

ACORDO COM AS DIMENSOES DA CHAVE UTLIZADA;

4 - DIMENSOES EM MILIMETROS.

GOVERNO DO PIAUI

GOVERNO DO
=

Ui

AQUITEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURO.

PROCURADORIA-GERAL
DO PIAUI - PGE

\\\\S\U .

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES
ELETRICAS EM MEDIA TENSAO (SUBESTAGAO)

OBRA:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUI
PROPRITARIO:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUI
CNPJ: 06.553.481/0004-91
ANTONIO CARLOS
LOPES
MORAIS:55176054 | oo
AUTOR DO PROJETO: 353
ANTONIO CARLOS LOPES MORAIS
TEC. EM ELETROTECNICA: CRT 02 - N° 55176054353
APROVAGOES:
ENDEREGO: . N
AV. SEN. AREA LEAO, N° 1650, BAIRRO JOQUEI CLUBE.
MUNICIPIO: ZONA:
TERESINA - Pl URBANA
CONTEUDO:
PLANTA DE DETALHES DA SUBESTAQI\O ABRIGADA E ESTRUTURA DE ENTRADA
REVISAO:

DESENHISTA: ESCALA: FOLHA:
1:75
06/06
A1 (594 x 840) OUTUBRO/2023

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA, SENDO VETADA
A REPRODUGAO OU UTILIZAGAO PARCIAL OU TOTAL SEM PREVIA AUTORIZACAO
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