
Notas:
Peso: Os valores indicados têm incluídas as perdas.

Fundação
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Zapatas isoladas CA-50

Ø6.3 8.40 2
Ø10 19.92 14

Ø12.5 15.52 16
Total + 10% 32

Piso 1
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Lajes de vigotas CA-50
Ø8 19.65 9

Total + 10% 9

Vigas de concreto

CA-60
Ø5 90.76 16

Total + 10% 16

CA-50
Ø6.3 29.78 8
Ø10 36.83 25

Total + 10% 33

Pilares em concreto CA-50
Ø6.3 55.20 15
Ø12.5 52.80 56

Total + 10% 71

Total obra
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Zapatas isoladas CA-50

Ø6.3 8.40 2
Ø10 19.92 14

Ø12.5 15.52 16
Total + 10% 32

Lajes de vigotas CA-50
Ø8 19.65 9

Total + 10% 9

Vigas de concreto

CA-60
Ø5 90.76 16

Total + 10% 16

CA-50
Ø6.3 29.78 8
Ø10 36.83 25

Total + 10% 33

Pilares em concreto CA-50
Ø6.3 55.20 15
Ø12.5 52.80 56

Total + 10% 71

Quantidades de armadura, por diâmetro
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