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CONECTOR DE PRESSAQ TIPO SPLIT-BOLT

EM LIGA DE
CABO DE

CABO DE COBRE
\\ NU 35mm’ TEL-5735

HORIZONTAL, SEM

|_CONECTOR

NYLON N' 6\

PARAFUSO FENDA EM AGO INOX
AUTOATARRACHANTE @4,2 X 32mm
REF TEL-5333

BUCHA DE NYLON N'6
REF:TEL-5306

FIXADOR TIPO OMEGA EM LATAQ
LARGURA 15mm COM FUROS
055mm E TRAVA PARA CABO

DE COBRE 35mm? REF.-TEL-733

CONECTOR MINI-GAR
REF TEL-583

CAB

DA
COBRE ESTANHADO PARA

COBRE 35mn¥ TEL-5015

DETALHE DE DERIVAGAO
DO CABO DE GAIOLA

[FOGO H=350mm x #3/8" COM FIXAGAO

BANDEIRINHA

PARAFUSO FENDA EM AGO
INOX AUTOATARRACHANTI

PRESILHA EM LATAQ

04,2 x 32mm PARA FIXAGAO DIRETA
DE CABOS, LARGURA
15mm E FURO #5mm
PARA CABOS DE COBRE
35mm* A 50mm’

BUCHA DE

CABO DE COBRE NU
DA MALHA SUPERIOR

ARRUELA LISA EM AGO
INOX oM5 ABA LARGA

APLICAR POLIURETANO
(SIKAFLEX OU SIMILAR)
PARA MELHORAR A VEDAGAO

MINI-GAR EM BRONZE

ESTANHADO PARA CONEXP;O ENTRE
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6mm’ A 35mm’ E
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DETALHE DA FIXAGAO DO CABO
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UTILIZAGAO DO PILAR

METALICO COM DESCIDA NATURAL

TERMINAL  AEREQ H=35c¢m
0 3/8" TEL-044

CABO DE COBRE NU
35mm? REF:TEL-5735

VEDAR 0S FUROS
COM POLIURETANO
(SIKAFLEX OU SIMILAR)
REF -TEL-5905

DETALHE DO TRAVAMENTO DE CABO
PARA MUDANGCA DE DIREGAO

0 PROVENIENTE
DERIVAGAQ

]

LEGENDA DE SPDA

® CONECTOR DE PRESSAQ OU SLIT-BOLT
° TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO (h=35cm)
- CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT
— CABO DE COBRE NU 35 mm?
SUPORTE GUIA COM CONECTOR, DE ISOLAMENTO FIXADO NA PAREDE
/@ INDICAQAO DE SUBIDA CABO DE COBRE
NU #35mm? SUBINDO
/ INDICAQAO DE DESCIDA CABO DE COBRE
NU #35mm? DESCENDO.

NOTAS IMPORTANTES:

1- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS
COBERTURAS DA EDIFICAGAO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINES,ETC)
DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO

DO SISTEMA DE CAPTACAO PARA EQUALIZAGAO DE

POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

2 - OS CONDUTORES DE DESCIDA (CABO DE COBRE NU #35mm?)
SAO INTERLIGADOS ATRAVES DE CONECTOR NO PILAR

3 - DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO
SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDICAO PARA CADA DESCIDA,
ONDE SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE DESCIDA E
ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

4 - NO TERREO DEVERA SER EXECUTADA UMA EQUALIZAGAO DE
POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO
SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS
CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO, RECALQUE.

5 - TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM
O ANEL DE ATERRAMENTO NA COBERTURA DEVERAO SER
INTERLIGADAS A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.

6 - TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO
SER EXECUTADAS COM CONECTORES.

7 - O SISTEMA DE ATERRAMENTO NAO PODERA TER RESISTENCIA
SUPERIOR A 10 OHM'S, DEVENDO SER VERIFICADO
ATRAVES DE MEDIGAO AO FINAL DA EXECUGAO.

8 - O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA
ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES
E GARANTIR A EFICIENCIA DO S.P.D.A.

9-NAO E FUNGAO DO S.P.D.A. APROTEGCAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS
DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS
(PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

10 - AS DESCIDAS SERAO INTERLIGADAS NO ANEL INFERIOR
(CINTAMENTO E FUNDAGAO)

11 - DPS (DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS)

CONFORME RECOMENDAGOES DAS NORMAS NBR 5419-4, e NBR 5410,

A INSTALAGAO DOS DPS TEM O OBJETIVO DE PROTECAO CONTRA SOBRETENSOES
DE ORIGEM ATMOSFERICA TRANSMITIDA PELA A LINHA EXTERNA DE ALIMENTAGAO

(TELEFONE E ELETRIC/—}S), 0OS QUAIS DEVEM SER INSTALADOS JUNTO AO PONTO DE ENTRADA
DA LINHA NA EDIFICAGAO OU NO QUADRO DE DISTRIBUICAO PRINCIPAL LOCALIZADO O MAIS
PROXIMO POSSIVEL DO PONTO DE ENTRADA. PRINCIPALMENTE QUANDO O OBJETIVO FOR A
PROTEGAO CONTRA SOBRETENSOES PROVOCADAS POR DESCARGA ATMOSFERICAS DIRETAS
SOBRE A EDIFICACAO OU EM SUAS PROXIMIDADES.

12 - ANORMA NBR 5410 EXIGE A INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE PROTEGAO EM UMA INSTALACAO,
COMO POR EXEMPLO IDR E DPS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO INDEPENDENTES DE QUAL SEJA
A INSTALACAO.

13 - EXISTEM TRES CLASSES DE DP$ QUE SAOQ AS CLASSES |, I E Ill, MAIS AS PARTICULARIDADES

QUE E QUANDO O RAIO ATINGE A PROPRIA INSTALACAO OU DE FORMA INDIRETA QUE E QUANDO
O RAIO ATINGE A REDE DE INSTALACAO.

14 - AS DESCIDAS SERAO INTERLIGADAS NA FUNDAGAO (TERREO/SUBSOLO).
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