MEMORIAL DESCRITIVO

Este documento visa fornecer as especificacdes basicas que deverdo ser atendidas para o
atendimento do objeto. Estas especificacdes sdo exigéncias minimas, ndo servindo para limitar
as propostas a serem ofertadas pelos interessados.

Objeto do Trabalho

Elaboragdo do programa arquitetonico da edificacdo que servird de sede para a Procuradoria
Geral do Estado do Piaui— PGE/PI, ou seja, a definicdo do conjunto de caracteristicas e condicdes
necessarias ao desenvolvimento das atividades dos usuarios da edificacdo, em termos de
seguranca, acessos, privacidade, etc. O imdvel devera permitir a instalacdo de todas as salas
descritas na Tabela 1 - Ambientes Necessarios.

Equipamentos e Acessorios permanentes

Consideram-se equipamentos permanentes todos aqueles que partilhem da identidade do
prédio e indispensaveis as suas func¢Oes bdsicas. Estes equipamentos ndo poderiam ser
separados da edificacdo principal sem causar prejuizos a sua seguranca e funcionalidade. Por
exemplo: cancelas, acessos com as respectivas sinalizagdes, estacionamentos e garagens,
sistema de ar condicionado central ou do tipo split, muros, esquadrias, gerador de energia,
elevadores, subestacdo, nobreak, catracas, portas com detectores de metais (portais e/ou
portas giratdrias), equipamentos de sonorizacdo, dentre outros. Estes equipamentos
permanentes fazem parte do edificio e deverdo ser construidos, instalados e mantidos e
qualguer avaria ou mau funcionamento devera ser prontamente resolvido a fim de que ndo haja
danos a edificacdo.

Os demais equipamentos, aqui ditos acessdrios, ndo sdo necessariamente insepardveis do
prédio. Como por exemplo central de telefonia, central de seguranca, equipamentos de
informatica, (switch, servidor), cameras de TV, totem de autoatendimento, mesa de som, por
possuirem vida util relativamente mais curta que a do prédio e pela necessidade de
manutencdo, atualizacdo e renovacdo mais constante, terdo a sua aquisicdo, instalacdo e
manutencdo efetuadas pela PGE/PI. Ressalta-se que, os layouts apresentados contendo
mobilidrio trata-se apenas de referéncia para elaboracdo dos projetos.

Programa Para Dimensionamento dos Ambientes Necessarios ao Funcionamento da PGE/PI
Para atendimento deste aspecto foi elaborada uma tabela contendo a area atil minima para
atender aos servidores. Tabela 1 - Ambientes Necessarios.

Tabela 1 - Ambientes Necessarios
AMBIENTES

Guarita com Banheiro

Estacionamento

Espaco para Gerador / Transformador (area de acordo com equipamento)

Abrigo de Residuos (dimensionamento de acordo com lei especifica)

Hall de Entrada / Recepgédo / Acesso controlado

Protocolo 01

Protocolo 02

AREA
ADMINISTRATIVA E
EINANCEIRA

Sala de Digitalizagdo

Almoxarifado




Sala de Administracao

Arquivo

Biblioteca

Geréncia de Pessoal

Geréncia Financeira

Geréncia de Informatica

Coordenacao de Biblioteca

Coordenacdo de Material e Patrimoénio

Coordenagao de Servigos Gerais

Coordenacao de Calculo Pericial

Coordenacao de Licitagdes e Contratos

Sala Diretoria da Divida Estadual

NUCLEO DE
INFORMATICA

Sala Técnica Nucleo de Informatica

Data Center

Sala Rack (em cada pavimento)

Copa e refeitdrio

wn
§ DML (em cada pavimento)
; Banheiros Coletivos (em cada pavimento)
é Banheiros com Acessibilidade (em cada pavimento)
= Escadas/Elevadores
Sala de Procuradores do Estado - 82 pessoas
< Sala Assessores Juridicos e estagiarios (trabalho coletivo) - 82 pessoas
é Sala de Reunides/Atendimento - 06 pessoas
g Sala de Reunides/Atendimento - 12 pessoas
g Sala de Reunides/Atendimento - 20 pessoas
é Sala para Audiéncias Virtuais (04 baias individuais)
<

Auditério para 150 lugares

Salas Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado e para Centro de Estudos

SALAS INDIVIDUAIS
PROCURADORIA

Sala Procuradoria Judicial

Sala Procuradoria Tributaria

Sala Procuradoria do Patrimonio

Sala Procuradoria do Meio Ambiente

Sala Consultoria Juridica

Sala Procuradoria de Fiscalizagdo e Controle de Atos Administrativos

Sala Procuradoria de Licitacdes e Contratos

Sala Procuradoria de Representacdo de Agentes Publicos

AREA GABINETES

Recepcdo Gabinetes com Banheiros Acessiveis

Gabinete Procurador Geral com Banheiro

Gabinete Procurador Adjunto com Banheiro 01

Gabinete Procurador Adjunto com Banheiro 02

Gabinete Corregedor Geral

Sala Apoio Gabinetes/Corregedoria

Copa Gabinetes




PROGRAMA ARQUITETONICO
DESCRICAO DOS APARELHOS E SUAS FUNCOES

1.0 LOCALIZAGAO DO IMOVEL

O imédvel devera ser construido no mesmo endereco da atual sede da PGE/PI, Avenida Senador
Aréa Ledo, n? 1650, bairro Jockey Club, Teresina/Pl. De acordo com o Registro do Imdvel o
terreno em questdo tem o formato irregular, possui trés frentes para os logradouros sendo a
frente principal para Avenida Senador Aréa Ledo com 60,00m, frente secundaria para a Rua
Miguel Arcoverde com 59,77m, frente tercidria para a Rua Francisco Azevedo com 64,60m e na
lateral faz divisa com os lotes 03 e 10 com dimensdo de 84,00m.

Procuradoria Geral
do Estado do Piaui

Imagem 01 — Localizagdo Imovel

2.0 PROIJETOS

Deverao ser aprovados pelos drgaos competentes todos os projetos necessarios para obtencdo
do "HABITE-SE", bem como deverdo ser recolhidos os respectivos emolumentos referentes as
esferas de fiscalizacdo municipal, estadual ou federal. Por exemplo: o alvara de construcdo da
Prefeitura Municipal; as Anotacdes / Registro de Responsabilidade Técnicas (ARTs / RRTs) etc.

Também deverao ser elaborados e aprovados, entre outros que se fizerem necessarios, o Plano
de Prevencgao Contra Incéndios (PPCI) e obtencdo de Licenga perante o Corpo de Bombeiros.

O pé-direito livre (piso ao teto) serd de no minimo 4,50 metros para o 12 pavimento e de 3,00
metros para os demais pavimentos.

Todos os layouts e croquis apresentados no estudo preliminar arquiteténico sdo meramente
ilustrativos, procurando, através da apresentacdo de méveis e equipamentos, proporcionar uma
melhor compreensao da disposicdao adequada de pontos elétricos, logicos, hidraulicos, esgoto,
etc, como forma de facilitar a elaboragdo dos projetos. Assim, poderao ser apresentados outras
propostas de layout, desde que aprovado pela PGE/PI.

3.0 ACESSOS

Os acessos a edificagcdo deverdo ser projetados de forma a priorizar a seguranca do edificio e
dos seus ocupantes. Desta forma, a edificacdo deverd possuir um acesso comum, que permitird
o ingresso para a PGE/PI, onde haverd uma recepg¢do de onde seja possivel visualizar toda a
parte frontal do edificio, os acessos e a(s) entrada(s) do(s) estacionamento(s).



Deverdo ser previstas no minimo uma porta principal, para acesso para servidores e para publico
em geral. Esse mesmo acesso devera permitir, com seguranga e rapidez, o esvaziamento do
prédio em caso de emergéncia. Os acessos a edificacdo deverdo ser projetados de forma a
priorizar a seguranca do edificio e dos seus ocupantes. Deste ponto de vista, o projeto
construtivo deve observar, no que for pertinente, a NBR 9077 que trata de "Saidas de
emergéncia em edificios", NBR 11785 (barra anti-panico), NBR 9050 (acessibilidade em
edificagcdes) e demais normas atinentes.

As plantas dos pavimentos deverdo permitir que todo o trajeto dos ocupantes possa ser
acompanhado pela seguranca do prédio, visualmente ou por meio de cameras de CFTV, para
gue possam intervir imediatamente em situa¢des de emergéncia. Como no caso da entrada a
pé, o layout do estacionamento devera permitir a permanente vigilia (guarita) e por meio de
Cameras de CFTV.

A entrada de servidores e/ou usudrios devera seguir por uma area de recepgdo situada logo na
entrada do prédio, permitindo o seu acompanhamento pelos agentes de seguranca. O acesso
motorizado dos servidores deverd ser através de ponto guardado por cancela, a qual podera ser
acionada por cartdo magnético ou pela autorizagdo do agente de segurancga postado na entrada
do prédio por meio de comunicagdo por "porteiro eletronico".

No caso de visitantes, estes deverdo passar ser identificados, e se necessario, supridos do
respectivo cracha de identificacdo. Nesta ocasido terdo também a oportunidade de requisitarem
a recepcionista, alguma informacdo eventualmente necessaria.

Em caso de desnivel acentuado entre a rua e a entrada do prédio deverao ser executadas rampas
com inclinacdo compativel com a legislacdo pertinente e com largura suficiente para a facil
circulacdo de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzidas. Tais rampas deverao ser
equipadas com corrimaos, pisos antiderrapantes e outros acessérios eventualmente necessarios
de acordo com a legislacdo e normativos em vigor. Os revestimentos dos pisos deverdo conter
pecas de sinalizacdo tatil e rebaixos na calcada e meio-fio, para transposicdo de pessoas com
necessidades especiais. Resumindo, devera ser aplicada toda a legislagdo que disciplina as
adequacdes dos imdveis acerca da acessibilidade de pessoas com necessidades especiais, NBR
9050 (acessibilidade em edificagdes) e demais normas atinentes.

4.0 AMBIENTES
4.1. ESTACIONAMENTOS
4.1.1. Estacionamentos e Garagens

O imoével deverd disponibilizar vagas para veiculos em quantidade que atenda a
legislacdo, contendo, no minimo, 77 (oitenta) vagas de estacionamentos, sendo 54
privativas, individualizadas destinadas a Procuradores e 23 vagas para abrigar veiculos
de servidores, veiculos oficiais de outros drgaos publicos, visitantes, convidados e vagas
reservadas para pessoas com mobilidades reduzidas e pessoas idosas, nos padroes
definidos na NBR 9050 da ABNT, parametros minimos estipulados nas Resolu¢des n?
303/08 (vagas de estacionamento de veiculos destinadas exclusivamente as pessoas
idosas) e n2 304/08 (vagas de estacionamento destinadas exclusivamente a veiculos que
transportem pessoas portadoras de deficiéncia e com dificuldade de locomogédo) do
CONTRAN.

Se possivel, o layout do terreno deve ser aproveitado de modo que se possa incluir nas
suas areas nao edificadas o maior numero possivel de vagas de estacionamento, desde



que descoberto e que n3o altere ou prejudique a fachada e as condi¢gdes de seguranga
para o local.

Importante ressaltar, que os usudrios do estacionamento possam acessar as
dependéncias internas da PGE/PI através da porta principal do prédio, quando serdo
devidamente identificados.

5.0 AREA ADMINISTRATIVA

Consiste nos ambientes de area meio necessarios, os quais preferencialmente deverdo estar
localizados no térreo e/ou 12 pavimento, pela facilidade de acesso.

5.1. Recepgio / Acesso Controlado
A Recepcdo deverd conter os seguintes equipamentos:

— Central de monitoramento de seguranca de forma a permitir visualizacdo
rapida de todas as cameras de TV do prédio.

— Central de porteiro eletrénico ligado com as cancelas de forma a administrar o
acesso de servidores ao estacionamento, em casos excepcionais.

— Interruptor de alarme "silencioso" ligado ao plantdo da Policia Militar/Civil do
municipio;

— Central de alarmes ligados aos sensores de alarme.

— Central de telefone externo/interfone para emergéncias.

Também nesse balcdo estara instalado o servico de informacgdes onde um servidor fara
a triagem dos usudrios, oferecendo as informagGes necessarias e, se for o caso,
aplicando o devido cracha de "VISITANTE". Deve ser sempre previsto atendimento
acessivel, conforme previsto no item 9.5 da NBR 9050:2015.

O projeto devera prever todos os meios para a instalacdao de portas com detecgao de
metal (dutos, pontos elétricos, estabilizados e de cabeamento estruturado, canaletas
etc.) para o acesso controlado ao interior do prédio.

5.2. Protocolo 01 e 02

Ambiente administrativo para o recebimento e registro de documentos do publico
interno e externo, com area Util minima indicada na Tabela 1 - Ambientes Necessarios
e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:

- 01 balcdo para atendimento;

- 02 Computadores;

- 02 cadeiras giratérias;

- 02 armarios altos;

- 02 gaveteiros;

- 01 impressora.

5.3. Sala de Digitalizacao
Ambiente disponibilizado para digitalizagdo de documentos necessarios aos processos,
com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes Necessarios e acabamentos
conforme preconizado nas especificacdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:



- 02 mesas;

- 02 computadores;

- 02 cadeiras giratoérias;
- 02 armarios altos;

- 02 gaveteiros;

- 01 impressora.

5.4. Almoxarifado
Ambiente de guarda de materiais, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificacGes genéricas. Deve
estar contiguo a Administracao.
Mobilidrio minimo a ser instalado no ambiente, conforme layout a seguir:
- Estantes.

5.5. Administragao
Ambiente administrativo, com darea minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 02 postos de atendimento com computador e cadeira giratéria;
- 04 cadeiras de interlocutor;
- 02 longarinas de dois lugares;
- 02 armarios altos;
- 02 armarios baixos;
- 01 impressora.

5.6. Arquivo
Ambiente de guarda de documentos, com drea minima e indicada na Tabela 1 -
Ambientes Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagbes
genéricas.
Mobilidrio minimo a ser instalado no ambiente, conforme layout a seguir:
- 02 armdrios altos para arquivos.

5.7. Biblioteca

Espaco destinado a colecdo de livros e documentos congéneres, organizada para
estudo, leitura e consulta, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:

- 01 posto de atendimento com computador e cadeira giratdria;

- 02 cadeiras de interlocutor;

- 22 estantes;

- 01 longarinas de dois lugares;

- 02 armarios altos;

- 01 armario baixo;

- 03 mesas com divisdrias e cadeiras giratdrias;

- 01 impressora.



5.8. Gerencia Pessoal

Ambiente destinado a gestdo de pessoal, com area minima e indicada na Tabela 1 -
Ambientes Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagGes
genéricas.

Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 05 postos de atendimento com computadores e cadeiras giratérias;
- 10 cadeiras de interlocutor;
- 05 armarios baixos;
- 05 gaveteiros;
- 01 impressora.

5.9. Gerencia Financeira
Ambiente destinado ao controle de recursos financeiros, com area minima indicada na
Tabela 1 - Ambientes Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas
especificacdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 02 postos de atendimento com computadores e cadeiras giratorias;
- 04 cadeiras de interlocutor;
- 02 armarios baixos;
- 02 armarios altos;
- 02 gaveteiros;
- 02 longarinas de dois lugares;
- 01 impressora.

5.10. Gerencia Informatica
Ambiente para gerenciar projetos e criar solu¢Ges relacionadas a Tl, com drea minima
indicada na Tabela 1 - Ambientes Necessarios e acabamentos conforme preconizado
nas especificagGes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 07 mesas com computadores e cadeiras giratdrias;
- 02 cadeiras de interlocutor;
- 06 armarios altos;
- 07 gaveteiros;
- 01 impressora.

5.11. Coordenacao Biblioteca
Ambiente informacional aos trabalhos desenvolvidos na PGE, com area minima
indicada na Tabela 1 - Ambientes Necessarios e acabamentos conforme preconizado
nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 04 mesas com computadores e cadeiras giratdrias;
- 02 cadeiras de interlocutor;
- 04 armarios baixos;
- 04 gaveteiros;



- 01 impressora.

5.12. Coordenagao de Material e Patrimonio
Ambiente administrativo para gerir demandas por materiais e servicos da PGE, com
area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes Necessarios e acabamentos conforme
preconizado nas especificacdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 02 postos de atendimento com computadores e cadeiras giratérias;
- 04 cadeiras de interlocutor;
- 02 armarios baixos;
- 04 armarios altos;
- 02 gaveteiros;
- 01 impressora.

5.13. Coordenacao de Servicos Gerais
Coordena as atividades de servicos gerais, como limpeza, copa, organizando e
orientando os trabalhos, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 05 mesas com computadores e cadeiras giratdrias;
- 02 cadeiras de interlocutor;
- 05 armarios baixos;
- 04 armdrios altos.

5.14. Coordenagao de Calculo Pericial
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 04 postos de atendimento com computadores e cadeiras giratorias;
- 08 cadeiras de interlocutor;
- 04 armarios baixos;
- 04 gaveteiros;
- 01 impressora.

5.15. Coordenagao de Licitagdo e Contrato
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 03 postos de atendimento com computadores e cadeiras giratérias;
- 06 cadeiras de interlocutor;
- 05 armarios baixos;
- 03 gaveteiros;
- 01 impressora.



5.16. Sala Diretoria Divida Estadual

Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificacGes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:

- 10 postos de atendimento com computadores e cadeiras giratorias;

- 20 cadeiras de interlocutor;

- 10 armarios baixos;

- 06 armarios altos;

- 10 gaveteiros;

- 01 impressora.

6.0 NUCLEO DE INFORMATICA

6.1.

6.2.

Sala Técnica do Nucleo de Informatica

Este ambiente abrigard os servidores que realizardo a manutenc¢do de equipamentos
de informatica de toda unidade. Deve possuir drea minima indicada na Tabela 1 -
Ambientes Necessdrios e acabamentos conforme preconizado nas especificacoes
genéricas.

Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:

- 02 mesas com computadores e cadeiras giratdrias;

- 02 armarios baixos;

- 02 armarios altos;

- 02 gaveteiros;

- 01 impressora.

Data Center e Rack

E o0 ambiente destinado aos equipamentos de telecomunica¢des para conectividade
das unidades, sendo uma por andar, devendo estar situada em local reservado.

Tendo vista a natureza de seus servigos, a area reservada a informdtica possui
caracteristicas peculiares, como por exemplo: leitos (dutos, eletrocalhas, etc.) que
permitam facilidade na instalacdo e alteracdo da fiacdo caracteristica de um CPD
(Central de Processamento de Dados), tomadas de energia elétrica em numero e
disposicdo prdprias para abastecer de energia os diversos equipamentos instalados e
etc.

As portas deverdo ser metalicas, com acesso restrito (cartdo magnético ou por
digitacdo de senha), o piso devera ser do tipo flutuante/falso/suspenso para permitir a
passagem de cabos e fiagbes sob a sua superficie, sendo recomendado ndo ter janela.
Devera ser climatizada por aparelho do tipo Split, com redundancia.

7.0 AREAS DE SERVICOS

7.1.

Cozinha e Refeitorio

Espaco para convivéncia dos servidores, com drea minima indicada na Tabela 1 -
Ambientes Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagGes
genéricas.

Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:

- 01 balcdo para atendimento;



7.2.

7.3.

7.4.

- 01 Geladeira;

- 01 pia para lavagem de lougas;
- 01 fogao;

- 01 microondas;

- 01 purificador de agua;

- bancadas;

- despensa.

DML

E o local de apoio ao servico de higienizagdo do prédio, consistindo de area para
tanque e guarda de material de limpeza, sendo 01 (um) ambiente em cada pavimento,
com drea minima indicada na Tabela 1 - Ambientes Necessarios e acabamentos
conforme preconizado nas especificacdes genéricas.

O DML devera ser entregue pronto para o uso, ou seja, com todos os aparelhos e
acessdrios (tanque, engate, sifdo, torneira, etc.).

Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:

- 01 tanque;

- 01 estante.

Banheiro Coletivos

Consiste na drea para instalagdes sanitarias destinadas ao uso de servidores e publico.
Serdo 02 (dois) ambientes, individualizados por género em cada pavimento, com area
minima indicada na Tabela 1 - Ambientes Necessarios e acabamentos conforme
preconizado nas especificagbes genéricas.

Os banheiros deverdo ser entregue pronto para o uso, ou seja, com todos os aparelhos
e acessorios (bancada, cubas, engate, sifdo, torneira, espelhos, assentos sanitarios,
bacias sanitdrias, duchas higiénicas, mictérios, divisérias, porta-papel, porta-sabado,
secador de mao, etc.).

Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:

- bancada com 03 cubas;

- 03 mictdrios (masculino);

- 02 boxes privados (masculino);

- 04 boxes privados (feminino);

- 01 trocador de fraldas (ao menos no banheiro feminino).

Banheiros Acessiveis

Consiste na drea para instalaces sanitarias destinadas ao uso de servidores e publico.
Serdo 02 (dois) ambientes, individualizados por género em cada pavimento, com area
minima indicada na Tabela 1 - Ambientes Necessdrios e acabamentos conforme
preconizado nas especificagdes genéricas.

Os banheiros deverdo ser entregue pronto para o uso, ou seja, com todos os aparelhos
e acessorios (bancada, cubas, engate, sifdo, torneira, espelhos, assentos sanitarios,
bacias sanitdrias, duchas higiénicas, divisérias, porta-papel, porta-sabdo, secador de
mao, etc.).

Deverd constar a implantacdo de equipamentos de acessibilidade para uso de
deficientes fisicos e cadeirantes, nos termos daNBR 9050/2015 e outras relacionadas.
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Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:

- 01 lavatério/pia;

- 01 bacia sanitaria;

- barras de apoio.

7.5. Escadas e Elevadores
Ambientes para circulacdo vertical e acabamentos conforme preconizado nas
especificagdes genéricas. Nao existem detalhes construtivos especiais para este
espaco.
As escadas, rampas, plataformas e corredores, internas e externas, deverdo ser
construidos de acordo com a necessidade do projeto. Estes aparelhos deverdo
considerar, dentre outras, as normas de acessibilidade aos deficientes fisicos e
cadeirantes (NBR 9050 e NM 313 e Lei Federal 10.098/00), normas que facilitam a
evacuagao do prédio em caso de incéndio (NBR 9077) e medidas minimas para
construcdo de prédios publicos.
Os elevadores deverdo ser instalados em no minimo trés unidades, com tamanho
suficientes para o atendimento de prédio publico, de acordo com as normas vigentes,
especialmente no que se refere as normas de acessibilidade de deficientes fisicos (NBR
9050/2015 e NM 313/2007) e a que dispbe sobre o calculo de trafego nos elevadores
(NBR5665/1983 versdo 1987), que institui o tempo médio de espera por um elevador,
segundo os parametros do nimero de elevadores disponiveis, tipo de edificacdo
(comercial), nimero de paradas, velocidade dos elevadores, capacidade de transporte
(numero de pessoas transportadas), etc.
Os elevadores deverdo ser do tipo elétrico, ndo sendo permitidos os equipamentos do
tipo hidraulico, logo, deverdo atender a norma NBR - NM 207/1999 versdo 2005
(Elevadores Elétricos de Passageiros - Requisitos de seguranga para construgdo e
instalacdo).

8.0 AREA PROCURADORIA
8.1. Sala de Procuradores do Estado
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificacGes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos para cada sala a serem instalados no ambiente,
conforme layout a seguir:
- 01 posto de atendimento com computador e cadeira giratoria;
- 02 cadeiras de interlocutor;
- 01 armarios baixos;
- 01 gaveteiros;
- 01 impressora.

8.2. Sala Coletiva de Assessores Juridicos e estagidrios
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificacGes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 82 mesas com computador e cadeira giratoria;
- 01 gaveteiros.
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8.3. Salas de Reunides e Atendimentos para 06, 12 e 20 pessoas
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 01 mesa para reunides
- 01 mesa de apoio com computador e cadeira giratoria.

8.4. Sala para Audiéncias Virtuais com o minimo de 04 baias individuais
Ambiente administrativo, com d4rea minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 01 mesa com cadeira giratéria em cada baia.

8.5. Auditdrio para 150 lugares
Espago para convivéncia dos servidores, com area minima indicada na Tabela 1 -
Ambientes Necessdrios e acabamentos conforme preconizado nas especificacdes
genéricas.
Mobiliario e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 01 mesa grande;
- 150 cadeiras para auditdrio.

8.6. Salas Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado e para Centro de Estudos
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificaces genéricas.
Mobiliario e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:

- 02 postos de atendimentos com computadores e cadeiras giratodrias;
- 02 cadeiras de interlocutor;

- 01 mesa redonda;

- 01 armarios baixos;

- 01 gaveteiros;

- 01 impressora.

9.0 AREA PROCURADORIA SALAS INDIVIDUAIS
9.1. Sala Procuradoria Judicial

Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificaces genéricas.
Mobiliario e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:

- 02 postos de atendimentos com computadores e cadeiras giratorias;

- 02 cadeiras de interlocutor;

- 02 armarios baixos;

- 02 gaveteiros;

- 01 impressora.
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9.2. Sala Procuradoria Tributaria
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 02 postos de atendimentos com computadores e cadeiras giratérias;
- 02 cadeiras de interlocutor;
- 02 armarios baixos;
- 02 gaveteiros;
- 01 impressora.

9.3. Sala Procuradoria do Patriménio
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagées genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 02 postos de atendimentos com computadores e cadeiras giratdrias;
- 02 cadeiras de interlocutor;
- 02 armarios baixos;
- 02 gaveteiros;
- 01 impressora.

9.4. Sala Procuradoria do Meio Ambiente
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagées genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 02 postos de atendimentos com computadores e cadeiras giratdrias;
- 02 cadeiras de interlocutor;
- 02 armarios baixos;
- 02 gaveteiros;
- 01 impressora.

9.5. Sala Consultoria Juridica
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 02 postos de atendimentos com computadores e cadeiras giratdrias;
- 02 cadeiras de interlocutor;
- 02 armarios baixos;
- 02 gaveteiros;
- 01 impressora.

9.6. Sala Procuradoria de Fiscalizacao e Controle de Atos Administrativos
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
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Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 02 postos de atendimentos com computadores e cadeiras giratérias;
- 02 cadeiras de interlocutor;
- 02 armarios baixos;
- 02 gaveteiros;
- 01 impressora.

9.7. Sala Procuradoria de Licitagdes e Contratos
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 02 postos de atendimentos com computadores e cadeiras giratdrias;
- 02 cadeiras de interlocutor;
- 02 armarios baixos;
- 02 gaveteiros;
- 01 impressora.

9.8. Sala Procuradoria de Representac¢ao de Agentes Publicos
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagées genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 02 postos de atendimentos com computadores e cadeiras giratdrias;
- 02 cadeiras de interlocutor;
- 02 armarios baixos;
- 02 gaveteiros;
- 01 impressora.

10.0 AREA GABINETES
10.1. Recepgao Gabinetes com Banheiros Acessiveis
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificacées genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 01 posto de atendimento com computador e cadeira giratdria;
- 02 cadeiras de interlocutor;
- 02 sofg;
- 01 gaveteiros;
- 01 impressora.

10.2. Gabinete Procurador Geral com Banheiro
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagées genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 01 posto de atendimento com computador e cadeira giratoria;
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- 02 cadeiras de interlocutor;
- 01 sofg;

- 01 mesa redonda

- 01 gaveteiros;

- 01 impressora.

10.3. Gabinete Procurador Adjunto com Banheiro (02 salas)
Ambiente administrativo, com d4rea minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagées genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 01 posto de atendimento com computador e cadeira giratoria;
- 04 cadeiras de interlocutor;
- 01 gaveteiros;
- 01 impressora.

10.4. Gabinete Corregedor Geral
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 02 postos de atendimento com computadores e cadeiras giratérias;
- 04 cadeiras de interlocutor;
- 02 gaveteiros;
- 01 impressora.

10.5. Sala Apoio Gabinetes/Corregedoria
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 06 mesas com computador e cadeira giratdria;
- 06 gaveteiros;
- 04 moveis baixos;
- 01 impressora.

10.6. Copa Gabinetes
Ambiente administrativo, com area minima indicada na Tabela 1 - Ambientes
Necessarios e acabamentos conforme preconizado nas especificagdes genéricas.
Mobilidrio e equipamentos minimos a serem instalados no ambiente, conforme layout
a seguir:
- 01 geladeira;
- 01 bancada com pia;
- 01 microndas;
- 01 cooktop de inducao.
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11.0 Acabamentos Gerais

Coberturas

Em platibanda e telhado com telha metdlica em chapa de aco galvanizado natural ondulada
e=0,5mm ou equivalente e calhas em concreto impermeabilizado e rufos e algerozes em
concreto pré-moldado.

Patio para Estacionamento, Rampa de Acesso de Veiculos e Calcadas Externas
Piso: bloco intertravado com bloco de 16 faces de 22x11cm, espessura 08cm na cor cinza claro

Guarita
Piso: porcelanato acetinado na cor bege claro com tamanho minimo 80x80cm, pei-5, rejunte
minimo de 2mm e maximo de 3mm, assentado sobre contrapiso regular.

Parede: tinta acrilica acetinada na cor branco neve.
Forro: removivel mineral cor branco

Portas: em madeira formicada.
Janelas: em aluminio na cor preto e vidro cristal incolor.

Banheiro Guarita

Piso: porcelanato acetinado na cor bege claro com tamanho minimo 80x80cm, pei-5, rejunte
minimo de 2mm e maximo de 3mm, assentado sobre contrapiso regular.

Parede: porcelanato acetinado na cor branco 30x60cm, rejunte minimo de 2mm e maximo de
3mm impermedvel.

Forro: removivel mineral cor branco.

Portas: em madeira formicada.

Janelas: em aluminio na cor preto e vidro cristal incolor.

Area Técnica para Subestacdo Aérea

Piso: seixo lavado médio.

Parede: textura acrilica sobre reboco regular.

Esquadria: gradil em perfis de ago com pintura esmalte brilhante.

Abrigo de Residuos para Coleta Seletiva
Piso: ceramica esmaltada com tamanho minimo de 60x60cm na cor branca pei-5 base pé de

pedra cor clara, assentada sobre contrapiso e rejunte 3mm impermeavel.

Parede: ceramica esmaltada com tamanho minimo de 60x60cm na cor branca pei-5 base pé de
pedra cor clara e rejunte 3mm impermeavel.

Esquadria: gradil em perfis de aco e fechamento em tela anti-inseto com pintura esmalte
brilhante.

Escada

Piso: concreto aspero antiderrapante.

Parede: textura acrilica branca sob alvenaria ceramica rebocada.

Teto: fundo de laje em tinta latex branco.

Esquadria: portas corta fogo e janelas especificadas e talhadas de acordo com a normas
correspondentes.

Elevadores

Piso: granito polido.

Parede: aco inox e espelho (ver opgdes com fabricante).

Teto: colmeia em aluminio cromado com lumindrias e exaustores (ver op¢des com fabricante).
Esquadria: portas de correr (ver op¢des com fabricante).
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Hall dos Elevadores e Circulagdes
Piso: porcelanato acetinado na cor bege claro com tamanho minimo 80x80cm, pei-5, rejunte
minimo de 2mm e maximo de 3mm, assentado sobre contrapiso regular e rodapé em granito.

Parede: tinta acrilica acetinada na cor branco neve.
Forro: removivel mineral cor branco.

Cisterna

Piso, Parede e Teto em concreto armado moldado in-loco e impermeabilizagdo com manta
butilica 3mm com reboco de argamassa como regularizacdo e protecdao mecanica.

Esquadria: alcapao pivotante horizontal em perfis e lambris de aluminio na cor preto.

Setor de Quadros Elétricos
Piso: seixo lavado.
Parede: textura acrilica branca.

Teto: fundo de laje, tinta latex branco.

Area Procuradoria, Area dos Gabinetes e Foyer Auditério
Piso: porcelanato acetinado na cor bege claro com tamanho minimo 80x80cm, pei-5, rejunte
minimo de 2mm e maximo de 3mm, assentado sobre contrapiso regular e rodapé em granito.

Parede: tinta acrilica acetinada na cor branco neve.
Forro: removivel mineral cor branco.

Portas: em madeira formicada.

Janelas: em aluminio na cor preto e vidro cristal incolor.

Demais Areas/Salas

Piso: porcelanato acetinado na cor bege claro com tamanho minimo 80x80cm, pei-5, rejunte
minimo de 2mm e maximo de 3mm, assentado sobre contrapiso regular e rodapé em granito.
Parede: tinta acrilica acetinada na cor branco neve.

Forro: removivel mineral cor branco.

Portas: em madeira formicada.

Janelas: em aluminio na cor preto e vidro cristal incolor.

Auditdrio

Piso: carpete modulado 50x50cm com 7mm de espessura em tom escuro assentado sob
contrapiso.

Parede: revestimento painel com acabamento de alto padrdao para tratamento acustico de
paredes (tipo SONEX) de acordo com normas da ABNT.

Forro: removivel mineral cor branco.

Portas: acustico especificado de acordo com normas da ABNT.

Banheiros, Copas e Depdsitos
Piso: porcelanato acetinado na cor bege claro com tamanho minimo 80x80cm, pei-5, rejunte
minimo de 2mm e maximo de 3mm, assentado sobre contrapiso regular.

Parede: porcelanato acetinado na cor branco 30x60cm, rejunte minimo de 2mm e maximo de
3mm impermeavel.

Forro: removivel mineral cor branco.

Portas: em madeira formicada.

Janelas: em aluminio na cor preto e vidro cristal incolor.

Lougas Banheiros: bacia sanitaria com caixa acoplada, com duplo fluxo, na cor branca, com
assento em polipropileno adequado aos tamanhos das mesmas;

Cubas Banheiros: cuba de embutir quadrada 40x40cm, na cor branca;
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Metais Banheiros, Copas e Depdsitos: torneira para lavatério de mesa bica alta com
acionamento do tipo volante em alavanca, % de volta, com acabamento cromado. Duchas
higiénicas com derivagdo e acabamento cromado. Sifdo articulado para lavatério, cromado.
Registros de gaveta e pressdo, com canopla e aco inoxidavel.

Divisdrias Sanitarias: painéis em divisdria melaminica estrutural TS (formica macica) utilizados
para dividir cabines em banheiros de uso publico, devendo ser feitos de materiais resistentes a
agua, préprios para areas umidas, os painéis devem ter espessura em torno de 10mm, fixados
em perfis de aluminio e parafusados as paredes em alvenaria e ao chdo. A instalacdo é feita
sobre paredes e pisos ja revestidos.

Bancadas Banheiros: pedra impermeavel.

Espelhos Banheiros: bizotados e colados sob revestimento na parede.

Acessorios Banheiros: papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete
liqguido e demais acessdrios necessarios, sendo todos de material resistente.

Cuba Copas: em inox de embutir;

Bancada Copas e Depdsitos: pedra impermeavel;

Acessorios Copas: papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete
liguido e demais acessérios necessarios, sendo todos de material resistente na cor branca, fogao
de bancada elétrico, forno e exaustor elétrico.

Banheiros Acessiveis
Piso: porcelanato acetinado na cor bege claro com tamanho minimo 80x80cm, pei-5, rejunte

minimo de 2mm e maximo de 3mm, assentado sobre contrapiso regular.

Parede: porcelanato acetinado na cor branco 30x60cm, rejunte minimo de 2mm e maximo de
3mm impermeavel.

Forro: removivel mineral cor branco.

Portas: em madeira formicada e detalhada de acordo com a ABNT.

Janelas: em aluminio na cor preto e vidro cristal incolor.

Lougas: bacia sanitaria com caixa acoplada, com duplo fluxo, na cor branca, com assento em
polipropileno adequado aos tamanhos das mesmas;

Cubas: lavatério de canto afixado em parede na cor branco;

Metais: torneira para lavatério de mesa bica alta com acionamento do tipo volante em alavanca,
% de volta, com acabamento cromado.

Duchas higiénicas com derivagdo e acabamento cromado. Sifdo articulado para lavatodrio,
cromado. Registros de gaveta e pressao, com canopla e aco inoxidavel. Barras de apoio em inox
para acessibilidade.

Espelhos: de acordo com a NBR 9050 - ABNT.

Acessorios: papeleira, dispenser para toalha interfolhada e dispenser para sabonete liquido e
demais acessdrios necessarios, sendo todos de material resistente.

Casa de Méaquinas
Piso: concreto aspero antiderrapante.
Parede: tinta latex branco sem massa.

Teto: fundo de laje, tinta latex branco.

Portas: tipo pivotante vertical em perfis e chapa de veda¢do em aco com pintura esmaltada na
cor preto.

Janelas: veneziana em aluminio na cor preto.

Reservatério de dgua
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Piso, Parede e Teto: concreto armado moldado in-loco e impermeabilizado com manta butilica
3mm com reboco de argamassa como regulariza¢do e prote¢do mecanica.
Esquadria: alcapdo pivotante horizontal em perfis e lambris de aluminio.

12.0 EspecificagGes Gerais

Acessibilidade
Serd executava acessibilidade segundo NBR 9050 — ABNT e em conformidade com a Lei Federal
10.098/2000;

Soleira
Quando houver desniveis entre os ambientes serd necessario a colocagdo de soleira de 5cm de
espessura de granito branco itaunas.

Rodapé
Em todos os ambientes sem revestimento nas paredes utilizar rodapé do mesmo porcelanato

do piso cortado 10cm com rejunte da quartzolit-weber color cor branca, e=3mm.

Revestimento Pilar Metalico
Os pilares metdlicos que ficarem aparentes nos ambientes deverdo ser revestidos com gesso
acartonado.

Rufo / Chapim e Algeroz
Devera ser utilizado rufo e algeroz de concreto nas platibandas, cobertura, muros e demais areas
gue se fizerem necessarias.

Pele de Vidro na Fachada
Com estrutura em aluminio na cor preta e vidro cristal reflecta prata laminado de 8mm.

Granito
Quando houver uso de granito (bancadas, soleiras, diviséria banheiros, etc) esse devera ser de
granito branco itaunas.

Instalacdo Elétrica
Serdo projetadas e executadas as instalagOes elétricas de alta e baixa tensdao em conformidade
as normas técnicas brasileiras e as determinacdes da concessiondria de energia;

Grupo Gerador e Subestacdo

Serd instalado uma subestagdo aérea exclusiva e um grupo gerador com capacidade para
alimentar os elevadores e as luzes de emergéncia em todos os pavimentos;

Elevadores
Serdo instalados elevadores de acordo com a NBR 207/99 e NBR 13.994/00 da ABNT;

Lumindrias e Limpadas

Serdo instaladas do tipo LED com alta eficiéncia e niveis de iluminacdo compativel com o
ambiente, tipo quadrada, embutida no forro removivel mineral e atendendo aos requisitos
minimos do selo Etiqueta Procel;

Tomadas Elétricas e Interruptores
Serdo instaladas tomadas e interruptores na cor branca;

Instalacdo do Sistema de Ar Condicionado

19



Serdo instalados aparelhos Splits individuais em todos os ambientes de trabalho e/ou
obedecendo determinagdo da PGE, podendo ser mono ou multi-split, hi-wall ou cassete, com
dutos embutidos, com o maior nivel de eficiéncia Procel disponivel conforme projeto especifico;

Instalacdo de Cabeamento Estruturado (dados/voz)
Serd projetado e executado o sistema de cabeamento estrutural em conformidade com as
exigéncias da PGE e em obediéncia as normas técnicas brasileiras e internacionais;

Instalacao Hidrossanitdria
Serd projetado e executado o sistema hidrossanitario em conformidade com as exigéncias da
PGE e em obediéncia as normas técnicas brasileiras;

Instalacdo de Prevencdo e Combate a Incéndio:

Serd projetado e executado o sistema de prevencdo e combate a incéndio em conformidade
com as exigéncias da PGE, em obediéncia as normas técnicas brasileiras e as exigéncias do Corpo
de Bombeiros do Estado do Piaui;

Instalacdo de Gas

N3o estd sendo previsto instalacbes de gas e nos ambientes de copa/cozinha deverdo ser
utilizados equipamento de cooktop de inducdo e forno elétrico, seguindo as normas técnicas
brasileira.

Teresina, outubro de 2023
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